IL RESTAURO
R Coppola, G. Martellot

Il restauro dei dipinti murali che decorano la cripta
di San Magno si € svolto nell'arco di due anni ¢ mezzo,
in tre lotti consecutivi di lavoro: ¢id ha permesso di ser-
vire con il ponteggio solo le zone via via interessate,
consentendo 'accesso dei visitaton anche durante i la-
vor. Solo nelle fasi finali di revisione dell'intero inter-
vento, a ponteggio smontato, la cripta ¢ stata chiusa al
pubblico alcunt mesi.

Il prime loto, tra settembre del '91 ¢ giugno del 92,
ha interessato 'abside meridionale, quella centrale ¢ le
cinque campate adiacenti, tutte superfici decorate dal
Primo Maestro; la scelta teneva conto della necessiti di
tenere ancora sotto controllo le pareti interrate del mo-
numenio, dove pi rilevanti erano i fenomeni di efflo-
rescenze saline. Nell'estate del 1992 un cantiere didarti-
<o dell'lstinuto Centrale per il Restauro ha interessato la
volta XX e l'angelo della parete 15. 11 secondo lotto di
lavori, ottobre 92 - marzo 93, conclusa la campata XX,

ha interessato tna la parte destra della cripta fino alla -

volta VI, Nel terzo lotto, protrattosi fino a maggio del
1994, s1 & completato il restauro dell'intera decorazione”,

Tracce di manomissioni ¢ restauri

Per la ricostruzione delle vicende conservative del-
la decorazione si nmanda al capitolo Danns e infer-
venti antichi di questo volume; nel testo che segue
vengono proposte alcune osservazioni che integrano
quanto gid rlevato circa gli interventi intenzionali ¢ i
segni pid evidentt di manomissione € restaun, Cosi co-
me si sono osservati durante il restauro. -

Struttura muraria

Prima ancora di dare inizio alla decorazione pittori-
ca, la muratura di turte le volte, escluse quelle centrali
in corrispondenza dell'abside maggiore, € stata rilavora-
L per attenere un campo pil piano per la pittura; i set-
tori iniziali delle nervature rimangono, all'impaosta, co-
me mozziconi di vanie altezze. All'imposta degli archi.
sopra il piano dei capstell, si notano inoltre alcuni scas-
s pil © meno ampi, a sezione quadrangolare, la cui
esecuzione ¢ siuramente precedente la pittura ¢ che
fanno pensare all appoggio di travit,

Le tracce della trasformazione trecentesci in cui fu n-
cavata una nicchia nello spessore della muratura (absi-
diola 110 sono ben visibili laddove intonaco ¢ perduto
segnt di subbia e di altn strumenti si rilevano net bloc-
chi di tutta Ja parte inferiore; al di fuon della nicchia si
sona individuate tracce di intonaco che dimostrano che
la parete piana era stata decorata dal Primo Maestro.

Piccole ncostruzioni in cemento, probabilmente ri-
salenti ai primi anni del 900, interessano F'alo gradino
alla base della parete 12, il cornspondente angolo dello
zoccolo verso la vicina abside 11, una porzione della
parasta e del mureno della parete 10,

Straali preeparailon

Strettamente legato al culto, e alla particolare devo-
zione per i sant martiri di Anagni, € il degrado dell'in-
tomaco dovato all'uso di cen e candele: nella parnte cen-
trale delle storie di santa Secondina un ampio settore di
intenaco, evidentemente bruciato e annerito in profon-
ditd, ¢ stato parzialmente rimasso. Si possono ricondur-
re a motivi di culto anche gran parte delle innumerevo-
Ii piccole lacune tondeggiant, chisramente dovute alla
caduta o alla rimozione di chiodi di ferro, localizzate
principalmente nelle pareti ¢ negli archetti antistanti
I'abside centrale.

Graffi, scritte e incisioni s1 nlevano in wtte le parti
raggiungibili dellaffresco; in particolare le figure di mal-
vagi e infedeli nelle storie di san Magno e di santa Se-
condina sono state ttte deturpate con incisioni profon-
de, asportazione degli occhi e di parte del viso; strana-
mente ha subito lo stesso trattamento anche il volto del
san Sebastiano sul pilastro 16

Passando ai restaun precedenti, le tracce pill signifi-
cative si riferiscono ad estensive operazioni di consoli-
damento degli intonaci. Si rilevano numerose grappe
metalliche, localizzate principalmente sulle volte in cor-
rispondenza di crepe: si tratta di un tondino di rame, in-
senito per circa un centimetro nello spessore dell'into-
naco e affogato in una malta di colore rosato, nbattuto
poi sulla superficie per circa 3-4 centimetni. Nelle sole
scene 4 ¢ 5 sono state rinvenute alcune grappe in otto-
ne, costituite da una barretta rigida ovale, lunga circa
cm 10 e larga 1, appoggiata alla superficie ¢ trattenuta
al centro da un chiodo altrettanto lungo affogato nel
gesso colato e con la punta nbattuta per evitame la fuo-
riuscita. Olire che per creare un ponte ngido ra la su-
perficie dell'affresco e la sottostante muritura, insieme
al chiodo metallico, il gesso @ stato utilizzato in maodo
estensivo come consolidante, a colmare t distacchi del-
lintonaco. Inalcune aree la presenza di strati consistenti
i gesso si ¢ rilevata visivamente in comispondenza di
cadute di intonaco o per la sua parziale fuoriuscita at-
traverso Je crettature: il consolidamento a gesso risulta
particolarmente importante in tatte le parets interrate,
sulla volta X1 e sulle colonne. Anche se si pud suppor-
re che gran parte della superficse affrescata sia stata con-
soldata con questo mezzo, alcuni setton della decora-
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zione, come le absidi e le volte adiacent, sembrano es-
ser stan fsparmiati®.

Difficile auribuire ai diverst interventi le innumere-
voli stuccature, per lo pit di piccole dimensioni, sparse
sull'intera superficie a risarcire i fori dei chiodi o dei
consolidamenti e le piccole cadute; né una localizzata
stratificazione delle diverse malte consente di stablirne
la successione cronologica, Oltre le numerosissime stuc-
cature in malta rosata, da riferire probabilmente al Bar-
tolucc, si sono rlevate: numerose stuccature eseguite
con una malta di tono grgio-bruno, molto pit friabile
di quella rosa*; alcune stuccature in gesso, localizzate
unicamente nelle volte X1 e X111, nellabside 11 ¢ nella
raffigurazione dei mantin sulla parete 20; poche stucca-
ture in cemento gngio scuro, di datazione incerta. Le la-
cune pilk estese in genere Non erano sluccate, se non
lungo i bordi dell'intonaco,; un salvabordo a scivolo cor-
reva lungo | margini frammentari della parte bassa,

Pellicola pittorica

Numerosi residui di calee sono stati trovat nella zoc-
colatura della parete destra, sotto le figure delle sante
Aurelia ¢ Noemisia, nella parete 27, alla base del pila-
stro 21 tra I'abside sinistra e quella centrale, nella calot-
ta dell'abside 14. Si suppone che queste zone siano sta-
te per un ceno periodo coperte di scialbo, probabil-
mente in concomitanza con gli assetti settecenteschi de-
ali altari laterali, ¢ siano state poi liberate sommaria-
mente da questo stralo in un'epoca imprecisata.

Alterazioni dovute al calore di ceri e candele si ri-
levano in abbondanza in tutta la zona delle absidi pio
frequentata per motivi di culto: si manifestano sia co-
me fiammate brune che, pit spesso, come localizzate
ossidaziont delle ocre; in particolare alterazioni rosa a
forma di fiamma interessano le campiture gialle del
rono della Vergine nell'abside 23 ¢ molti incarnati
nelle scene di santa Secondina. Tracce e sgocciolatu-
re di cera, sia bianca che colorata, sono poi diffuse un
po’ ovunque; la zona pia alta interessata € la figura
del Cristo nella ralfigurazione dei martin a sinistra del-
l'abside centrale.

Nella zoccolatura dell'abside meridionale si conser-
va un tassello quadrato di un fissativo superficiale, no-
tevolmente imbrunito ¢ insolubile. Si trana di una pro-
va di trattamento a gomma-lacca, con ogni probabilita
precedente all'ultimo restauro e forse da metiere in re-
lazione alle impregnazion che interessano gran parte
delle campiture azzurre o verde intenso del settore af-
frescato dal Terzo Maestro (pareti 6, 7 e 8, volte IX e X
e rspettivi archett e sottarchi). Queste impregnazioni,
limitate alle campiture ad azzurrite, alterate pia o me-
no in verde, e a piccol particolan verdi o azzurri delle
decorazioni, hanno provocato uno scurimento des tont,
ma hanno anche evitato gl shiancament: e l'impoveri-
mento del colore che si notano nelle zone adiacenti
non trattate.

La pulitura della superficse, documentata da nume-
rose fotografie, fu eseguita nel 1941 circa: il tassello di
confronto, che era stato lasciato in uno dei capitelli, mo-
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strava uno strato nero bruno molto consistente, in grin
pante riconducibile a nero fumo. E invece molto evi-
dente la presenza di un fissativo-protettivo superficiale
a base di gomma arabica, utilizzato estensivamente si
sulla superficie dipia che sullintonaco in vista, ma
non in quantita omogenea: € infatti probabile che sia
stato usato con la doppia funzione di consolidare zone
in cui I''ntonaco o il colore risultava fragile e decoeso
e di ravvivare quelle i cui toni si erano indeboliti o ri-
sultavano shiancati. Lo strato risultava in genere pid
spesso nei dipinti del Primo Maestro, in particolare
nell'abside 23 e nelle pareti adiacenti € in alcune vol-
te sia del Primo che del Secondo Maestro, meno con-
sistente invece in alcune volte del Terzo, gid impre-
gnate con altro fissativo. Per quanto riguarda la pre-
sentazione estetica si deve sottolineare una notevole
sobrietd degli interventi; al di 1a della integrazione
piuttosto approssimativa delle numerose stuccature, i
ritocchi sulla matena originale erano quasi irrilevanti:
riprese a tempera di una certa entitd erano localizzate
quasi esclusivamente sui fondi a lapislazzuli, in parti-
calare nell'abside centrale.

Descrizione delle forme di alterazione
Strutiura muraria

Nelle grandi mancanze di intonaco € in vista la strut-
tura muraria, costituita da blocchi di calcarenite di
aspetto e dimensioni assai varie, interrotti da radi bloc-
chi di una pietra nera molto compatta; nello zoccoko
dell'absidiola in cui ¢ raffigurato san Pietro vescovo
{(11), ¢ in parte del muretto alla sua sinistra, sono state
utilizzate delle grosse pietre di colorazione gialla, appa-
rentemente pit simili al tufo, Problemi di forte decoe-
sione ¢ disgregazione della pietra si sono rilevati so-
pramutto nelle cavernosita naturali dei blocchi di calea-
renite, in vista nella parte bassa delle pareti interrate, in
particolare delle scene 5, 6 ¢ 8 ¢ parte della 10. Note-
volmente decoesi, anche in profondita, i blocchi tfacei
nellabside con il san Pietro vescovo,

Strats prepaeratoni

Gli intonaci sono stesi in strato unico direttamente
sulla muratura, solo localmente regolarizzata con rinzal-
fi. Le differenze tra la malta del Pimo Maestro, compo-
sta di calee e inenti di natura calcareo-traventinosa, ¢
quella pozzolanica del Secondo e del Terzo non hanno
influito in modo macroscopico sullo stato di conserva-
zione degli intonaci. Le perdite di materiale dovute a fe-
noment naturali di degrado interessano prncipalmente
la parte inferiore delle pareti interrate.

Anche i distacchi dell’intonaco dalle muramre soao
diffusi in modo piuttosto uniforme nelle varie zone: in-
teressano principalmente le volte, in particolare lungo le
crepe che le attraversano, la parte bassa dei dipinti del-
le pareti ¢ i margini delle lacune. Particolarmente evi-
dent, e di non facile soluzione, i distacchi in setton gid
interessati da consolidamenti estensivi con il gesso, co-
me la volta XIL




L'uso delle grappe in rame ¢ ottone come sistema i
consolidamento si & rivelato relativamente dannoso, ol-
tre che sostanzialmente inutile allo SCopo, a causa del-
l'ossidazione del metallo, che nel tempo ha provocato
decoesione ¢ spesso piccole frature ¢ distacchi nella
malta originale circostante.

Gravi difetti di coesione dell'intonaco si rilevano in
gran pante della zona inferiore, specialmente nel settore
interrato. Quasi tutte le porzioni di intonaco in vista per
caduta della pellicola pitorica hanno perso anche lo
strato levigato di superficie e mostrano limpasto inter-
no, per il Secondo ¢ il Terzo Maestro con cariche RrOs-
solane in evidenza e spesso friabile. Tuttavia si deve no-
tare che non sempre all'abrasione superficiale dell'into-
naco cormsponde una reale disgregazione della malta:
alcune zone di intonaco visivamente COMPromesso nei
pilastri 3, 7 ¢ 16, in quasi tutta la meta sinistra dell'absi-
de 19, e nelle successive pareti 20, 21 e 22, si sono ri-
velate assai coerenti.

Pellicola pittorica

La presenza consistente (i Bomma arabica, nsalente
al restauro degli anni *40, ha dato luogo nel tempo a fe-
nomeni diversi a seconda delle zone ¢ probabilmente
dello spessore in cui questa @ stata applicata:

- ingrigimenti ¢ imbrunimenti disomogenet interessano
vammente la superficie ¢ in modo particolare alcuns
settori di intonaco scoperno,

- un esteso shiancamento superficiale, dovuto 2 cristal-
lizzazione del materiale organico, probabilmente legata
ai cicli di condensazione ed evaporazione superficiale;
la soutile patna bianca, non sempre distinguibile dalle
formazioni saline, si presenta in zone ampie, spesso con
margini netti, come ad esempio nella volta XTI e nel vi-
CINo soltarco ‘o'

- i distacchi dello strato di fissativo in minutissimi sol-
levamenti arricciati sono localizzati esclusivamente nel
catino dell'abside 23 e nelle adiacent figurazioni di
san Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista (pa-
reti 22 e 24): vi corrisponde uno stato di incoerenza
del colore.

La presenza di sali di diversa natura nella Struttury
muraria ¢ nell'intonaco si manifesta con caratteristiche
macroscopiche diverse. Le eflorescenze pin diffuse si
caralterizzano come appariscenti cristallizzazioni saline
aghiformi, composte principalmente di nitrati: si rileva-
no lungo le pareti interrate, sul gradino che corre alla
base dei dipinti, sulle colonne e su gran parte del pavi-
MENLO Cosmatesco; tendono a scomparire quando 'u-
miditd relativa della cripea diminuisce, alla fine della sta-
gione estiva.

Le formazioni di solfati si presentano in genere co-
me un sottile strato bianco, piutosto leniace; interessa-
no zone arcoscritte delle scene 6, 7 e 8, dell'abside 14
¢ delle vicine pareti 12 ¢ 13, l'angolo nord della volia
XXL I depositi di solfati hanno dato luogo inoltre a in-
crostazioni biancastre pil spesse ¢ consistenti, con la
superficie di aspetto granuloso, in genere non molto
aderenti allo strato pittorico; se ne rilevano plaghe lo-

calizzate sia all'interno delle zone gt dette, che nelle
parti vicine all'ingresso di sinistra: sui lacerti piltoric
della volta 1 e delle pareti 1 e 27, in forma pin diffusa
nella volta II e sul vicino pilastro 3 nel diagramma de-
gli elementi

Singolari formazioni carbonatiche si sono rilevate
poi nelle sole volte M1, IV e XII: si trana di aggrega-
zioni isolate, simili a minuscole stalattiti lunghe circa
8 millimetri, a volte con persistente stilla di acqua; ri-
muovendo con mezzi meccanici |a parele esterna
molto dura, si rivela il materiale interno, di consisten-
zaimpalpabile,

Aliri tipi di incrostazioni saline, forse ricarbonatazio-
ni. pid compatte € di colore bianco giallastro, molto
aderenti allo strato di colore sottostante. si SOno trovate
nella parte destra della zoccolatura dellabside centrale
e nell'intonaco abraso della vicina parete 17,

Rispetto alla varieta e quantita di efflorescenze sali-
ne, i danni alla pellicola pittorica sono risultati singolar-
mente contenuti: al di sotto delle incrostazion; il spes-
se, il colore si ¢ rivelato quasi ovunque comparto ¢
smaltato. Risultavano pio fragili alcune stesuze di cologe
Su parti non direttamente interessate alla fuoriuscita di
sali, Particolarmente delicate le campiture rosse delle fa-
sce che sottolineano le architetture e degli clementi de
corativi, alcune stesure gialle e i neri nella decorazione
di alcuni sottarchi. Difetti di coesione gravi interessava-
no principalmente le campiture grigie dei fondi, st el
l'abside 23 che nelle pareti circostant, collegati come
gid detto a minuti sollevamenti del fissativo organia,

In genere l'indebolimento dello strato pittorico ¢
piu grave nella parte decorata dal Primo Maestro; ai fe-
nomeni di decoesione si accompagnano perdite consi-
stentd di materia pittorica, almeno in parte collegabili
alle modalita di esecuzione, che prevedono impasti
corposi a calce e numerose sovrapposizioni di color
coprenti, ad es. nelle storie di santa Secondina (parete
23), dove incarnati e vesti sbordano sulle stesure az-
zurre del cielo. :

Sorprendentemente contenuti i difetti di adesione tra
pellicola pittorica e intonaco; nessun sollevamento del-
lo strato pittorico imanda a subflorescenze saline tipi-
che dell'evaporazione di acqua da infiltrazione o da ri-
salita capillare: solo nella parte centrale dedla volta 1
(Microcosmo) e in una zoma circoscritta sulla sinistra
della lunenta della parete 8 si sono rilevate minute bal-
le da rigonfiamento dell'impasto dell'intonaco, ormai in-
durite, che conferiscono un aspetto scabro e irregolare
alla superficie,

Alcune alterazioni cromatiche sono risultate so-
stanzialmente irreversibili: oltre alle gia citate altera-
zioni da bruciatura, macchie grigie compenetrate nel-
la pellicola pittorica si sono rilevate nell'abside cen-
trale in corrispondenza della finestra e nelle zone im-
mediatamente adiacenti; nella calotta della stessa ab-
side si notano una serie di minut puntini neri, rag-
gruppati in plaghe irregolari, che in alcuni casi sem-
brano seguire I'andamento delle Campiture, in altre
esserne indipendenti




Per quanto riguarda i fattori biologici di deterio-
ramento limitate colonie, probabilmente di alghe mi-
croscopiche, si rilevano nella stagione estiva sul pa-
vimento in laterizio e nei primi blocchi di pietra alla
hase dell'abside 14. Nell'intervallo tra primo e se-
condo lotto di lavori (estate 1992) si ¢ verificata, nei
locali della sacrestia, soprastanti la cripta, una perdi-
ta d'acqua che ha interessato la sottostante volta XXI1
e le pareti 13 e 12, alterando temporaneamente il mi-
croclima dell'area immediatamente adiacente. Ne @
conseguito un vistoso attacco fungino nelle zone di-
rettamente bagnate e un successivo proliferare di co-
lonie pin localizzate nelle parti limitrofe ¢ nelle zone
basse delle pareti interrate’,

Tecniche di intervento

Le condizioni termoigrometriche della cripta, pur ri-
condotte negli ultimi anni alla ‘normality’, imponevano
di anenersi scrupolosamente al criterio dell'intervento
minimo indispensabile. Lo stato dei dipini consentiva
inoltre di limitare I'uso di resine sintetiche a poche e cir-
coscritte situazion: di degrado.

Strustura muraria

1 blocchi che presentavano fenomeni gravi di de-
coesione (lungo la parete interrata ¢ nell'absidiola 11)
sono stati trattati con localizzate impregnazions i una
resina acrilica in emulsione (Pimal AC33), diluita
all'l.5% in acqua e alcool puro,

Strati preparators

[ distacchi di intonaco sono stati consolidati con ine-
ziont di una malta idraulica a basso contenuto salino, su
tutta la superficie (Ledan TB1); solo in piccole zone, do-
ve la presenza di gesso in profondita ostacolava linfil-
trazione di malte inorganiche, come ad esempio la vol-
ta XI1, si € ricorsi ad una resina polivinilica a rapida po-
limerizzazione (Vinnapas CEF). '

1 difetti di coesione pit gravi, in particolare quando
la stato di incoerenza dell'intonaco avrebbe compro-
messo la stuccaturi, sono stat risarcitt con impregna-
zioni per nebulizzazione di una resina acrilica in emul-
sione (Primal AC33), diluita all'1.5% in acqua e alcool
puro (meta vela I parte destra dello zoccolo dell’abside
19, alcune zone di intonaco in vista della parete inter-
rata ¢ della parete con 'abside 11).

Le grappe metalliche in rame ¢ in ottone, ttte le
stuccature ¢ 1 salvabordi in malta, gesso o cemento, un
gran numero di chiodi in ferro ancora confitti nell'into-
NACO SONO STl [MOSS meccanicamente.

La stuccatura delle lacune € stata eseguita con una
malta di grassello di calce e inerti in rappornto 1:3; le ca-
ratteristiche degli inerti (polvere di mamo e sabbia di
fiume) € la loro granulometria sono stati graduati a se-
conda delle diverse tonalitd e del livello di degrado de-
gli intonaci originali circostanti: si sono utilizzati inerti a
pil alta granulometria per le malte che dovevano esse-
re trattate ad intonaco abraso, aggiungendo pozzolana
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in quelle del Secondo e Terzo Maestro. Le stuccature so-
no state eseguite in base alle scelte della reintegrazione:
a livello della pellicola pittorica wtte le lacune ricostrui-
bili interne alla decorazione in buono stato di conserva-
zione; con la superficie trattata ad imitare Vintonaco cir-
costante le lacune in zone di intonaco abraso ¢ privo di
colore; st sono stuccate parzialmente le mancanze piu
profonde relative a vandalismi sulle figure, senza tutta-
via celame del o la natura intenzionale; sono state la-
sciate leggermente sottolivello solo le lacune che inte-
ressavano i volti del re Muca nelle storie di san Magno
¢ di san Sebastano, non ncostruibili; nelle ampie man-
canze di intonaco delle parti basse si sono stuccat con
cura i giunti tra le pietre e reintegrati alcunt blocchi in
maxdo da poter lasciare in vista la struttura muraria, sen-
za che ne derivasse un fastidioso effetto di disordine.

Pellicola pittorica

Lintervento di nmozione det depositi e degli strati
sovrapposti € stato piuttosto laborioso: la sua comples-
sitit non risiedeva tanto in difficole tecniche specifiche,
quanto nella varetd delle situazioni, non sempre facil-
mente interpretabili, e quindi dei sistemi di rimozione
da adottare. Ad esempio il protettivo organico era facil-
mente solubilizzato in acqua tepida nelle zone di en-
stallizzazione e sbiancamento; risultava pid tenace nelle
parti ingrigite o imbrunite, tanto da dover procedere, in
alcum ¢asi, ad applicaziom localizzate di carhonato di
ammonio; dove lo strato era pit consistente o solleva-
10, e la pellicola pittonca pit degradata, come ad esem-
pio nell'abside 23 e nelle pareti adiacenti, il problema
era di evitare la pur minima azione abrasiva: la rimo-
zione ¢ stata eseguita con batuffoli di cotone imbevuti
di acqua calda. rotolati delicatamente sulla superficie,
Gli sporadici ntoccht e le circoscritte nprese erano in al-
cuni casi solubili in acqua (cielo nell'abside 19, solo in
qualche caso si ¢ dovuto neorrere ad una soluzione di
sale disodico dell'acido etilendiamminotetracetico (ED-
TA 25 g/10 per eliminare nitecchi che giacevano diretta-
mente sull'intonaco. Si sono poi NMossi meccanica-
mente i resicdui di scialbo e le tracee di cera,

Le varie formazioni saline sono state asportate con
metodi diversi a seconda della loro natura o consisten-
za, ma anche dello stato pid o meno soddisfacente del
sottostante onriginale. Le efflorescenze macroscopiche di
nitrati si sono rimosse facilmente con pennelli morbids;
le incrostazioni di solfati pit tenaci sono state indeboli-
te con impacchi preliminar di una soluzione satura di
carhonato di ammonio, tenuta a contatto con polpa di
cellulosa miscelata con silice micronizzata, ¢ successi-
vamente nimaosse con spazzolini di setola o con l'azone
meccanica del bisturi per gli spessori pill consistenti.

In alcuni casi la irregolarnita delle incrostazioni, che si
presentavano in formazioni molto piccole, contigue a
parti di colore compromesso, ha imposto la sola rimo-
zione meccanica. Tutte le superfici interessate a depasi-
ti salini sono state risciacquate con acqua distillata; nel-
I'estate 1993 sulle pareti 6 e 8 e sul pilastro 7, in cui pid
alto & il contenuto di sali; si ¢ eseguita una estrazione




dei sali solubili con un unico grande impacco di acqua
distillata in polpa di cellulosa, lasciata a contatto della
superficie fino a completo prosciugamento. Si & deciso
di procedere all'impacco dopo una serie di saggi di
estrazione, npetuti controllando ogni volta la concen-
trazione di sali solubili assorbite’,

Lanacco fungino seguito alla accidentale infiltrazio-
ne di acqua verificatasi nell'agosto 1992 é stato tratato,
secondo le indicazioni dellIstituto Centrale per il Re-
stauro, fimuovendo meccanicamente o con acqua di-
stillata le colonie pi consistenti e applicando poi a pen-
nello Neodesogen puro (nella diluizione commerciale al
1080}, sulle zone di intonaco privo di pellicola pittorica
(parte destra della zoccolatura dell'abside 19) o di pie-
tra priva di intonaco (pante inferiore dell'abside 14) si
applicato Preventol al 2%; le panti trattate sono state ri-
sciacquate con acqua distllata.

In accordo con la direzione det lavor, si @ ritenuto
pit prudente rinunciare a qualsiasi tipo di consolidante
O protettivo per la pellicola pittorica, preferendo assu-
mere come un dato di fano lo stato di relativa fragilita
di alcune campiture, nonché le indubbie discontinuita
visive tra parti che hanno conservato color vividi e bril-
lanti e zone in cui la pittura risulta Piu consunta e come
‘scolorita’. E in effetti da questa varietd di stato conses-
vativo che derivavano le principali difficolta della rein-
tegrazione, tesa a rimettere ordine nell'aspetto comples-
sivo della decorazione, rinunciando rigorosamente a
qualsiasi ricostruzione arbitrania sulla materia onginale

Tutte le lacune, per lo piu di piccole dimensioni, in-
terne a brani di pittura intati sono state reintegrate a to-
no, con colori ad acquerello, limitando 'uso del tratteg-
gio alle stuccature di maggiore dimensione situate su
pareti verticali. Le uniche due lacune che si sono rite-
nute non interpretabili sono quelle sui volt del re Mu-
¢ e del san Sebastiano, trattate come si é detto con un
leggero sottolivello. Le numerose mancanze interne a
zone di intonaco in vista, stuccate per restituire il mas-
simo di continuitd alla superficie, sono state abbassate
di tono a velawra ad imitare l'intonaco circostante, Ca-
dute e abrasioni della pellicola pittorica sono state ngo-
rasamente abbassate di wono per attutirne il fastidio vi-
sivor 1l ritocco € stato forzato leggermente nelle fasce
decorative che incomiciano le scene, tenendo conto
della loro importanza per la comprensione dell'impian-
to architettonico dellambiente ¢ per a godibilita delle
scene figurate, Anche le panti di muratura in vista sono
state accuratamente ritoccate, nella convinzione che
proprio Fatwtire i fastids visivi dalle zone ormai prive di
pittura consenta di limitare al massimo lintervento sul-
la pellicola pittorica.

Pronto intervento sul mosaico pavimentale

Al termine delle operazioni di restauro delle super-
fici affrescate, si @ manifestata la necessiti di effettuare
un pronto intervento sul mosaico pavimentale. In pre-
visione del fatto che la zona di agibilita concessa alle vi-
site sarebbe stata solo la navata centrale e la porzione

di pavimento compresa tra quest'ultima ¢ la scala di ac-
cesso sulla destra, il lavoro si & concentrato quasi esclu-
sivamente su tali superfici. Le operazioni sono state ef-
fettuate nel mese di maggio-giugno 1994, con un con-
trollo nel maggio 1995, .

Prima di procedere alle operazioni di pronto intes-
venlo si € ispezionata accuratamente l'intera superfi-
cie del mosaico per avere una visione complessiva
delle condizioni conservative, per individuare i pro-
blemi di maggiore rilevanza e determinare la pid op-
portuna metodologia di lavoro, data la natura parzia-
le dell'intervento.,

Sono risultate evidenti le tracce di pit restauri, nel-
Pultimo dei quali & stato utilizzalo cemento grigio come
malta di alletamento ¢ riempitivo per ricostruire mala-
mente piccole zone dove il mosaico era probabilmente
distaccato € in parte mancante; durante queste opera-
zioni le stesse tessere sono state rutilizzate quasi sem-
pre senza rispetto della loro disposizione onginale; in
altri punti il cemento ¢ stato adoperato come consoli-
dante, steso a pennello o con una spatola direttamente
sulla superficie musiva. senza venire poi aspontato lad-
dove imbrattava le tessere

Nel complesso si pud affermare che la porzione di
pavimento in condizioni piu precarie era quella com-
presa tra Iabside centrale e altare dedicato a san Pie-
tro, sulla destra; molte tessere risultavano mancanti:
alcune erano state man mano raccolte ¢ conservate
negli uffici della Pro Loco di Anagni, mentre la mag-
gior parte ¢ andata perduta negli anni, in particolare
quelle di dimensioni piu piccole. La Pro Loco stessa
aveva nel tempo protetto le zone considerate pit a ri-
schio con delle ‘toppe’ di linoleum di colore verde ap-
plicate con biadesivo

A causa della precarnia adesione alla malta ds alletra-
mento, mancanze piuttosto gravi si nlevavano soprat-
wito in corrispondenza delle fasce decorative all'inter-
no dei guicunx della navata centrale; in tali punti ri-
sultavano lacunose piccole porzioni di mosaico, in cui
era ancora visibile l'impronta lasciata dalle tessere nel-
la malta di allettamento. Polvere e sporcizia si sono no-
tevolmente accumulate durante gli anni negli interstizi
tra le tessere e dopo un'accurata pulitura si ¢ constata-
to lo stato di parziale disgregazione della mala di al-
lettamento.

Operazioni effetnuane
- rimozione del linoleum e asportazione dei residui di
collante con diluente nitro:

- nmozione delle polven depositate ¢ compattatesi
negli interstizi e nelle mancanze con aspirapolvere
€ con acqua ¢ Desogen, rimuovendo con spugne
asciutte;

- consolidamento delle malte disgregate con infiltrazio-
ni di resina acrilica in emulsione (Primal AC 33 al 25%)
previa infiltrazione con acqua e alcool;

- nmozione temporanea delle tessere pericolant, allo
scopo di poter eliminare polvere e sporco che non ne
consentivano la radesione; riadesione delle stesse con
malta idraulica;



- cernita delle tessere prese in consegna dalla Pro Loco;
un elemento utile per la ricollocazione delle wessere, ol-
tre alla forma ed al colore, si € rivelato lo spessore, che
variava notevolmente da punto a punto;

- riadesione delle tessere ricollocate con le modalita
gl descritte;

- stuccatura 2 livello degli interstizi tra le tessere na-
dese ¢ nei punti in cui pitl grave risultava la mancan-
za di mala; stuccatura delle mancanze di tessere con
una malta composta di calce idraulica (Lafarge) e iner-
ti di sdonea granulometria (sabbia di fiume e polvere
di marmo).

Manutenzione dei dipinti

Nel luglio 1997 ha avuto luogo il primo intervento di
manutenzione del complesso pittorico.

Un anento controllo visivo dell’intera superficie del-
la cripta ha consentito anzitutto di valutare con esat-
tezza le condizioni del ciclo affrescato a tre anni circa
dalla conclusione del restauro. Si é rilevata una limita-
ta presenza di sali nelle pareti 6, 7 e 8, in particolare
nelle parti basse, Una situazione analoga si presentava
nella zoccolatura delle absidi 11 € 14. Benché la leggi-
balitk complessiva della decorazione risultasse ottima, si
¢ rilevato un sottile e disomogeneo deposito incoeren-
te che interessava la maggior parnte delle superfici, in
modo pil evidente sulla parete interrata, gli adiacenti
sottarchi ¢ archetti ¢ la vicina parete settentrionale. Si
tratta di pulviscolo molto probabilmente pervenuto nel-
I'ambiente con l'afflusso di aria verso lintemo della
cripta dalle due scale di accesso, e distribuitos: poi in
modo discontinuo sulle pareti € le volte,

Dopo la rimozione delle numerose ragnatele for-
matesi in particolare negli strombi delle finestre, si ¢
proceduto alla spolveratura generale degli affreschi.

mediante pennellesse di setola con rimozione dello
strato incoerente. Dalle scene 6, 7 ¢ 8 dell'abside 14
sono statt asportati i sali con 'uso preliminare di piat-
tine di setola ¢ una successiva tamponatura con spu-
gna umida nelle zone di maggior concentrazione. Con-
temporancamente a queste operazioni si € provvedu-
to ad un esame accurato dello stato conservativo del-
la pellicola pittorica e degli strati preparatori, ma non
si € rilevato alcun problema inerente eventuali distac-
chi degli intonaci, sollevament e/o cadute della pelli-
cola pittorica.

Una particolare alterazione cromatica si € verificata
su molte delle innumerevoli stuccature ritoccate nel re-
cente restauro, esclusivamente su quelle situate all'in-
terno di campiture rosse o rosate: alcune sono eviden-
temente schiarite, altre risultano virate in grigio o bru-
no. Il fatto che alterazioni simili non siano apprezzabili
su campiture di altro colore, fa ipotizzare che le condi-
zioni micreclimanche in cui si trova la cripta causino il
viraggio del pigmento utilizzato per il ntocco (rosso di
cadmio, miscelato ad altn pigmenti); quello che risulta
singolare ¢ che il fenomeno non € diffuso omogenena-
mente, ma interessa zone limitate, sparse irregolarmen-
te sulla superticie. Previa nmozione del ritocco prece-
dente con una spugna inumidita, si ¢ ripetuta la reinte-
grazione su alcune stuccature; su una torre e sulla mon-
tagna rosata nello sfondo del niquadro di Gaza della val-
ta XII, utilizzando rosso di cadmio, terra di Siena bru-
ciata, terra d'ombra bruciata, nero avorio; nell angolo a
destra dello stesso pilastro verso la parete 15, utilizzan-
do rosso di cadmio, terra d'ombra braciata, nero avorio,
L'intervento di manutenzione & stato documentato con
nprese fotografiche, conservate presso I'Archivio dei
restauri dell'Istituto Centrale per il Restauro.

Nel giugno 2001 l'operazione € stata ripetuta con
modalitd ed esiti analoghi a quelli gid descrim,

I restanno & stato curato, per b CB.C., dal soc Resanna Coppola, Angiola Marcscia, Giovanna Martellotti, Doretta Mazzeschi, Matikde Mi-
whorini ¢ dai dipendent Donatella Armera, Alessandro Coppols, Beatrice Dominici, Maria Antoniesta Pine, Flena Mercanti, Fahrizao Verduchi, Ga-
briella Viscorsl, Hanno inolire contribuito in tempi e modi diverst alla realizzazione dell'ingervento Barbara D'Owavi, Daniel Finstein, Piera Fer-
raza, Nadia Garattoni, Gabeiella La Scala, Marinella Miano, Dandela Milani, Carlo Serino.

* Tutto indumrebbe ad Interpretarli come buche pontaie, ciog come appoggl per le plecole Impaleature necessarie alla devorazione & ogni
voltina, anche se o spazio di lavoro che pe derverchbe ¢ estremamense esigeo

! Lintervenio maggonmente documentato ¢ quello di Luigi Bantolucei del 1888, che menzona Tuso d& crocette di mme ¢ di <cimentos, In
una delle foto della Soprintendenza ai Monumenti ded Lazio sono visibili numerost pantelli ligned, riferibili forse ad un consolickemento noo me-

glio documentato,

* Bartolueat nel suo ‘preventive’ parla di <cimento-, menire allanalisi chamica Fmpasto rasato nsulea costituito da caloe ¢ sabbia molto soi-
le, con una composizione analoga 1 quella della malta grigso-bruna. Tuttavia sembea peobabile che pella prima vi sia un qualche additivo, che
@i ha conferito um consstenza effettivamente ‘cementiza ¢ una notevole e,

VO il cap. Anailiss bsodogiche: odetersoramento, acrobiogia e mcrociin.,

CCIr cap. Studio ded materiali costitaaioy ¢ des processt at degrado.
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