IL RESTAURO DELLE SUPERFICI

Maria Grazia Chilosi, Giovanna Martelloi

La mostra dell"acqua Vergine. per la sua duplice natura di fontana
¢ di facciata, vive in un ambiente estremamente vario ed & sottopo-
sta ad ogni tipo di sollecitazione. [1 dilavamento, lo scorrimento e
il nstagno dell’acqua, lo sviluppo continuo di aerosol sono condi-
zioni perenni delle vasche e della scogliera; allo stesso microchma
partecipa la zona inferiore della facciata centrale, anche a Causa
dell'articolazione della sua superficie ¢ della conformazione della
piazza antistante, piccola e conchiusa. La parte alta e i corpi Jatera-
li invece presentano ke alterazioni tipiche di ogni facciata urbana,
sggravate dall'esposizione & sud-est che comporta forty escursion
termiche ¢ forte ventilazione. A complicare 1l quadro intervengono
la diversa resistenza e stabilith dei tanti matenali costitutivi ¢ la lo-
ro complessa interazione.! Ne consegue una situazione conservati-
va molto differenziata, con zone ¢ materiali drammaticamente
compromessi, nonostante la relativa giovinezza del monumento.

Se focalizziamo 2d esempio |'attenzione sui fenomeni di decoesio-
e, & ovvio che il manmo presenti, per la sua naturale porosita, si-
tazioni assai pitl gravi che non 1 traverting, con una decocsione su-
perficiale estesa a ttte le zone sotoposte all’azione della pioggia,
Meno ovvio & interpretare 1 processi localizzati di disgregazione ¢
polverizzazione in profondid del materiale, assai accentuati nella
statua di Oceano, in forza evidentemente del particolare microcli-
ma che si crea nella profonda nicchia che lo ospita, ma presenti an-
che negli altorilievi e nelle due statue della Fertilith e della
Salubrita: la disgregazione vi interessa esclusivamente quei parti-
colari aggettanti, lavorati in piccolo spessore, come punte di foglie
o piume, nasi, pieghe sottili, che forse si comportano come una
sarta di “gocciolatoi” nei confronti delle piogge acide.”

Nei blocchi dell’attico peraltro, pin esposti all"azione del vento ¢
della pioggia, anche materiali “resistenti™ come il travertino o il
travertino brecciato, presentano una appariscente decoesione su-
perficiale.

Certo, in zone analoghe per esposizione, come il coronumento dei
corpi laserali, i rilievi in stucco risultane completamente polveriz-
zati, quando non perduti. Dal punto di vista operativo, se lo siato
dei marmi ha richiesto ripetuti interventi di consolidamento pre-
ventivo, negli stucchi la qualit delle armature, entiti degh agget-
ti, la varieti degh strati ¢ quindi la compresenza i difetti di coe-
sione ¢ di adesione, hanno reso assai laboriose le operazioni di
consolidamento. La ricostruzione delle parti mancanti ¢ stata poi
eseguita. con materiali per quanto possibile omogenei all’origina-
le. st con tecniche tradizionali che con sistemi di calcatura.
Complessi problemi, ivi compreso il non sempre ovvio coording-
mento con professionalita diverse, ha posto anche entita, U'eleva-
to numero ¢ Ja varieth delle lesioni - fratturazioni. fessurazioni,
scagliature e spostamenti - che colpiscono sia | marmi che 1 traver-
tini; esse sono riconducibili all'ossidazione degli ancoraggi metal-
lici, al peso degli aggetti, a fenomeni di compressione, o disomo-

-

geneitd costitutive der materiali o alla somma di diversi tra questi
fattori. Per quanto di nostra competenza cio ha comportato lo stu-
dio ¢ 'adozione di soluzioni via via diverse. '

L entita, Ta varietd ¢ Ja differenziata distribuzione dei depositi su-
perficiali - polveri compaitate, terra, guano, Crosie nere, incrosta-
zioni dendntiche, prodatti di ossidazione, depositi calcares di varia
durezza e spessore - ma anche |'ampiezza degli attacchi algali e
I'invadenza delle piante infestanti, hanno reso necessario diversifi-
care ¢ graduare i metodi di pulitura adattandoli alle diverse situa-
zioni. 1 pud dire che sono stati utilizzati praticamente ttli | meto-
di - fisici, chimici ¢ meccanici - attualmente in uso ¢ considerati
“operativamente corretti”, spesso in il applicazions, localizzate ¢
nom, ¢ in successione diversa,’ Sono stati conservali gli strati brum
a hase di ossalato di calcio che si sono trovat, a diretto contatto
della superficie del marmo, negli altorilievi ¢ nelle due statue alle-
goriche entro nicchie, ’

Nelle lunghissime operazioni di pulitura meccanica della scoghera,
si sono potuti individuare quattro tipi principali di deposito calca-
reo, di spessore, aspetto ¢ colore diverso, secondo la differente
azione dell'acqua: depositi di spessore minimo, in genere di colore
bianco-arancio nei letti di scorrimento; depositi compatti, di circa
2 mm. di spessore. di colore bianco-caldo, nelle vasche in cui I"ac-
qua nstagna parzialmente: depositi a superficie corrugata, di colo-
re grigio, nelle parti colpite da schizzi di una certa violenza, in cul
si ha probabilmente una duplice azione di crosione ¢ deposito; ac-
cumuli di calcare, con spessori fino a 10-15 ¢m., di aspetto ¢ colo-
re simile al travertino, nelle pareti verticali, in particolare nelle
grotte, in cui 1'acqua di infiltrazione bagna la superficie in velo
sottile. Le operazioni di stuccatura, particolarmente accurate, sono
state eseguite con composti diversi a seconda dei materiali su cw
si lavorava e delle diverse necessita di resistenza all'acqua, La
scelta critica di quasi totale mimetismo, non ovvia per la nostra
formazione di restauratori abituati ad integrazioni distinguibili
dalloriginale, si sposava in questo caso perfettamente alla neces-
sith conservativa di rendere la superficie il pid possibile impervia
all aggressione dell’acqua ¢ all’accumulo di sostanze inquinanti.
Si sono cosi eseguite quasi ovungue stuccature “a livello”. adottan-
do, in particolare nella scogliera, trattamenti di superficie che imi-
tano la materia del travertino circostante. *

L ultima operazione, di cui si vuole sottolineare I'importanza, € la
revisione ¢ la presentazione estetica finale, che non viene in genere
considerata come intervento specifico nei restauri di monuments in
pietra, ¢ assai spesso, in effetti, non viene eseguita.’

Essa consiste in una puntuale manutenzione di tutto il lavoro fatto,
operazione tanto pilk indispensabile in un cantiere di lunga durata:
si ritoccano le stuccature per accordarle alla superficie circostante,
si sostituiscono quelle che risultano troppo discordanti per superfi-
cie o per tonaliti; si controlla la continuith dei trattamenti pei puati




Abboextanza dei frutti. dettaglio prima del restauro. (P. Rizei)
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Ahbondanza des fraen, dettag fopo le operasson di ssoccatara, (P, Rz
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SCHEDE DI RESTAURO

acura di C.B.C. Conservazione Beni Culturah

DATISUT PREC FOENTT RESTAURT

L analisi atenta ¢ lo studio, per cosi dire st atico, di ogni pid
piccola porzione del monumento, durante ke prolungate Operazion
conservative, hanno permesso di ca we tutte le tracce degli in-

wervent: di manutenzione € restauro che hanno interessato la supert-

Sembra di poter dire che 'unico imervento che ha affrontato in ter

gli archivi comunali, del 1957-38; il dato » & St pensa che
la tontana ¢ relativamente recente. Peraltro la consistenza di

quell’imtervento, che affrontd, sia pure con metodi non sempre ac

cettabili, problem statici, di conservazic

> delle superfici e di pre
sentazione estetica, documenta di uno stato di conservazione gia al-
lora abhastanza compromesso

Qui s descrivono ke tracce individuate, dapprima quell
2 riscontn documentan ¢ a confronti fotografic

¢ che, in base
1 o per analogia di
lecmca e matenahl con mtervent documentats, possono ricondursi al
restauro degh anm 30

Nella facciata centrale. per quanic

)y traverting: insert
primo capitello
‘ ienti architettonici sono
izzate in una malta ceme 2rigio: particolarmente
ampi 1 rifacimenti nella balaustrata dell’attico; con la stessa malta
SONo state stuccate numerose mancanze ¢ ke commessure tra 1 bloc-
chi in tutto Fattico ¢ lungo 1 fusti delle colonne. 11 nicchione d
Oceano e le nicchie rettangolan w lati di guesto sono stati tinteg
11 COn una fempera color ocri-arancialo

Nel gruppo scultoreo dello stemma ¢ documentata la “ingrappatura
in ferro delle stae™: in effeln urann ¢ catene in lermo, modern, le
gano la tiara, la testa del

Cl, C St

di sinistra

a fama sulla destra e 1l campo sotlostante
lo scudo ad un wave in cemento armato. Per collocare guesto rave ¢
stata smontata la balaustrat
inserite grappe in ferro per ancorare parti pericolanti o lesionate:
due grappe nella chiave sulla sinistra, quattro in quella sulla destra,
una nella figura di Fama sulla destra. Gran parte di questi ancoraggi
in ferro hanno perso funzionalita per ossidazione ¢ hanno provoc

interna del tervazzo. Sono state inoltre




ulteriori fessuraziont della pietra, Integraziom in travertino, applica-
te con un mastice di colore bianco e sostenute da pemi in ottoac, ri-
costruiscono il piede in secondo prano della figura di sinistra, Pallu-
ce del piede ¢ quattro dita della mano nella figura di destra.
Stuccature ¢ mtonacature 4 cemento grigio s rilevano sul fondo del-
lo stemma ¢ sul panneggio della figura di Fama sulla destra, sia nel-
la parte in pietra che sulla originaria correzione in malta,
Integraziom cementizie, con finitura di superficic a “finta pictra”,
resa con |'aggiunta di un inerte di colore bianco ad alta granulome-
IHa, Hsarciscone mancanze, giunzioni tra i blocchi, iregolanta del
mateniale costitutivo in tutto il gruppo scultoreo ¢ i genere Coprono
largamente Ja superficie originale. Le integrazioni pio voluminose ¢
aggettanti sono armate con filo di ferro.
Nelle statue allegoriche del coronamento, inserti in traverting inte-
grano Iindice della mano destra della “Fertilitd der campi™ e allu-
ce destro della “Amenita dei pran”. Le commessure tra i blocchi,
come ampie zone der panneggi cireostanti, sono stuccate in malta
cementizia di colore baanco nelle stave, in malta grigia nei piedi-
stalli. Alcuni ancoraggi i fortuna in filo di fermo assicurano parte
delle spaghe ¢ degh elementt floreali in rame della seconda ¢ quanta
stitui,
Nella statua della Salubritd & reintegrato in marmo il dito indice del-
la mano destra, in cemento aleune mancanze vicino alla testa della
serpe, La lancia, tutta di restauro, ha 1'asta in ottone ¢ la punta rea-
lizzata con una malta di calee ¢ lapillo.
Nei corpi laterali della facciata le stuccature ¢ 1 rifacimenn delle
perti in travertino - montanti, balaustre, timpani ¢ centine delle fine-
stre - sono in malta cementizia di colore grigio, a volle scialbata a
cemento bianco.
I rilievi ¢ Je partiture in stucco hanno ampse nprese in una malta di
tona rosato. probabilmente composta di calee, cemento ¢ pozzolana.
Le consistents mancanze degli intonaci sono stuccate in malta ce-
mentizia.
La finestra dipinta ha subito almeno due, se non tre, successivi in-
terventi di rdipintura e se eltimo, come sembra credibile. pud at-
tribuirsi al restauro del 1957-38, & ovvio che si deve immaginare al-
meno un aliro intervento. Dalle tassellature eseguite in corrispon-
denza dell’angolo sinistro ¢ dalla lettura delle sezioni stratigrafiche
curate dall'Istituto Centrale del Restauro si sdentificano 1 seguenti
strati relativi all‘infisso: uno strato gngio-verde che comspondereh-
be all'originaria stesura di “color cenenind™ uno spesso Siralo nero
che pud interpretarsi come campitura del vetro, probabilmente atti-
buibile all’intervento di ripresa a secco eseguito dall'autore stesso,
come attestato dai documents di archivio; uno spessa strato color
avorio con evidente crettatura, niferibile ad un primo festauro in cui
I'infisso fu probabilmente dipimto ad olio in color travertino: uno
strato color terra bruciata, di aspetto pulverulento, identificabile co-
me strato preparatono ad una ridipintura © comé seconda ridipintura
m color legno; infine uno strato grigio con lumeggiature che nsale
all'ultima ridipintura, eseguita con color a legante sintetico.
Anche nella scoghera, 'unica parte facilmente raggiungibile del
monumento, & evidente un susseguirsi di localizzat intervent dh
manutenzione, documentati dalla varieta di composizione ¢ di
aspento delle numerose stuccature che colmano mancanze ¢ com-
messure tria i blocchi o ancorano parti staccate.
Tra gli interventi dubbi. o non facilmente attribuibili, vi & il nfaci-
mento in makta che integra il cartigho ¢ 1l braccio della figura ingi-
nocchiata dellaltorilicvo di sinistra. Non altrimenti documentato, o
si ritiene di restauro per la foggia industniale del puntello di soste-
gno ¢ per la apparente composizione cementizia dell'integrazione.
Nelle lettere, in ottone o altra lega di rame, della iscrizione a
Clemente X111, sulla superficie dorata piuttosto ben conservata. si ¢
trovata una patina di color verde brillante, noa chiaramente sdentili-
cabile, nelle analisi di laboratorio, come patina di alterazione; s1 pud
ipolizzare, pur con quakche riserva, che si tratti di una intenzionale
palinatura tesa a rendere visivamente omogenea Iiscrizione a quella
supenore in lettere di rame, ampiamente alterata in verde.
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Facclata centrale, calotta del nicchione di Oceano. Timeggiatura di restaur
a finto raverting, (P Riezi)

ELEMENTI ARCHITETTONIC] DELLA FACCIATA CENTRALE

Mareriali cosiiv
Travertino; marmo di Carrara per la lastra dell'iscnzione sotto lo
stemma.

Descrizione dello ssato di conservazione

- Strati sovrappostic polvent incoerenti molto abbondanti in tutte le
Z0ne profetie; croste nere presenti in tutli 1 sotosquadri, in genere di
aspetto dendritico; guano localizzato in spessi depositi su tutti i pa-
mi orizzontali dei capitelli ¢ sur prani di fondo dell’abside ¢ delle
due nicchic rettangolan.

- Attacchi biologici ¢ mictobologici: numerose ¢ in continua Cresc-
12 ke piante infestant. La loro vegetazione ¢ facilitata dall"abbon-
danza di humus ¢ dalla costante umidith proveniente dalle uscite
dacqua sottostanti (per |identificazione delle diverse specee, <fr.
relazione 1L.C.R.). Abbondanti atacchi di alghe ¢ di muschi s1 sono
nlevati in comspondenza della fascia superiore modanata del gran-
de comicione, particolarmente esposto all“acrosol della fontana,

- Decoesione: diffusa e grave in twtta la zona dell'aitico, pii esposta
agh agenti atmosferici ¢ costituita in parte da un traverting, di qua-
lia scadente ¢ di colore giallo chiuro, che tende a disgregarsi in
profondita. Su molte altre zone della faceiata si rilevano parti forte-
mente dilavate dalla pioggia con perdita di materiake superficiale.

- Scagliature: piuttosto limitate,

- Fessurazioni: gravi ¢ profonde sul primo, secondo ¢ quarto capitel-
lo corinzio, corrono verticalmente dietro gli elici ¢ sono probabil-
mente legate all’ossidazsone di grappe interne ¢ al peso degh aggel-
1.

- Ossidazione di elermenti metallici: numerose le grappe ¢ 1 pemi in
ferro utilizzati per ancorare lastre, blocchi e parti scolpite della co-
struzione. La maggior parte di quest element, ossidati gravemente,
presentano rigonfiamento ¢ disgregazione del mateniale, risultano
ormai inidoner € creano gravi dissesti strutturali ¢ allerazioni croma-
tiche della pietra circostante.

- Alterazione cromatica: evidenti igiallimenti sulla superficie di
numerose stuccature originali a base di gesso € leganti organici (cfr.
analisi LC.R.), legati con molta probabilita, olire che allossidazione
del legante, alla migrazione di ossidi di ferro ¢fo altre sostanze pre-
senti nella pietra o nelle stuccature slesse,

Estese macchie di ossidi di ferro su o il risvolto destro della fuc-




Facciama centrale, balaustrata Sedl ima del restasro. Rifacimenti in
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crata, causate dall'ossidazione dell”impalcatura in tubolare
“Innocenti”, montata a sostenere parte del teto di Palazzo Poli.

)
delle o

el .""h‘ di restawro

l’lLLN)ml damento: nazione delle parti disgregate con
Silicato di Etile Rmtcn.m ¢ OH-Wacker) ¢ con resine acriliche in
soluzione (Paraload B72 dal 2% al 5% in tricloroctano)

- Pulitura: prima asportazione di incrostaziom dendntiche, guano e
pvlv-n incoerenti con mezzi meccanicl ¢ lavaggr con acqua neba

lizzata; solubilizzazione delle croste nere con applcazion di g
atomizzata ¢ leggera spazzolatura: ehmmazione dei residui di incro
stazsoni con mezzl meccanicl gquali vibromneison ¢ microsabbiatrici
di precisione, vtilizzando ossido di alluminio a 180 mesh
Asportazione tolale o parziale di vecchie stuccature con martelli
scalpellt manuali e meceanici

Trattamenti erbicidi ¢ biocidi: asportazione meccanica di piante
infestanti. Tratamento di wtte lc p.uu interessate da colonic dl al-
ghe con alghicida (Preventol-CibaGeigy).

Consolidamenti strutturali: nadesione di tutte le parti staccate con

resine epossidiche ad alta viscosita (Eurostac EP 250 ¢ K2502
Stac): riempimento delle Jesioni con malta idrwulica (calee Lalarge
XHN-60 ¢ pozzolana ventilata in rapporto 1:2). Le dimensioni des
perni adottati sono: 1 capitello, angolo destro, pemo n, | (hesione
grande) cm. 80x2; perno n. 2 em. 30x 1. 11 capstello, angolo sinistro,
pemo cm. 82, 1V capitello, angolo destro, perno cm, 6lx|
- Stuccatura a livello di tutte le mancanze ¢
nuitd, regolanzzazione della superficie der nifacimenti di restauro
parzialmente mantenuts, in particolare nella balaustrata dell’
le kacune di profonditi sono state colmate con malte di cakee idrauli-
¢ca e polvere di marmo {1:2), con aggiunta di mattone in pezzi dove
nece la miscela base per le stuccature in superficie sui traver-
mi, sempre a base ¢ stata messa a punto
Toscana {sigla C30); su questa miscela base s1 ¢
poi operato aggiungendo polvert di diverso colore ¢ granulometria
(marmi, sabbie silicee. pozzolana) in percentuali diverse secondo |a
tonalith base dei travertini circostanti.
- Protezione finale: trattamento di protezione su tutta la superficie
con un Polisilossano {280 - Wacker) diluito in Solvesso i propor
zione 1:11 in peso. Con lo stesso matenale sono state protetie tite
ke superfica scultoree in seguito desentte, gh ntonact e gh stucchi
delle faccrate lateral,

1) ./ »
Deserizione
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di calee idraulica ¢ ineri,
dalla Tecnoedile

|[‘nu|lu durante il restauro. Integrazions in

(P. Rizzi)

Faccimta centrake, primo ¢
travertino della veduta angolan

ISCRIZIONLIN LETTERE METALLICHE

- lscnzione supenore, sotto lo stemma Corsini, dedicata a Clemente

Xl

- Iscrizione mediana,

Benedeno XIV
[scrizione inferiore, comice marcapiano, dedicata o Clemente X111

sotto il grande cornicione, dedicata a

Mareriali cosrinaivi

Piombo per le lettere della iscnzione supenore, alte em. 33 ¢ cm
24; rame dorato per ke lettere della iscrizione mediana, alte cm. 56;
attone o alira lega di rame per le lettere della iscrizione inferiore, al-
tecm. 19

Descrizione dello stato dy conservazione

Scntta supenione; sono presenti numerose fessurazioni ortogonali al-
la lunghezza delle kettere ¢ sollevamenti della lamina in alcuni lem-
b1 terrminali, fenomeni legati con molta probabilita alla dilatazione
termica del matenale, Scritta mediana: si rilevano consistenti pro
dotti di ossidazione del rame sulla superficie di tutte le lettere ¢
dita della maggior parte della doraturn oniginale. Scntla mfenore
presenti spessi strati superficiali di colore verde, di non facile uﬁ -
tificazione (cfr. paragrafo precedente).

pes

Deserizione delle rerazionm di restauro

Scritta superiore: la stabilita del mateniale costitutivo non ha reso
necessarie operaziont di restauro particolars, ecoetiuata la pulitura
con acqua atomizzati. Scritta mediana: asportazione dei prodott dl
alterazione instabili con azione meccanica (microtrapano) ¢
chi di sostanze idonee (EDTA trisodico al 20% in acqua) con n |\

gi final di acqua distillata, Su indicazione della Direzione
des lavor, vista la estrema disomogencita cromatica delle superfici,
st ¢ fatta eseguire una ridoratura di tutte le lettere. La doratura &
stata effettuata con foglie d'oro a 22 carati, doppio spessore, appli

cale con missione vinilica su uno strato di gomma lacca: la prote-
zione finale & stata cseguita con vernice “mat” Irasparente
(Flatting)

Seritta inferiore: asportazione deglt strali sovrapposti con solventi
(Acetone), con impacchi di sostanze donee (EDTA trisodico al
20% in acqua) ¢ a bisturi. Protezione finale con resina acrilica
(Incralac).
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Fessurazwom legate o disomog

‘a0, Denagho del
l'imervento. Grappe di n

GRUPPO SCULTOREO DELLO STEMMA

.'-.'-J-'!‘t'!x.'l':‘ cosniive

Travertino brecciato per gran parte della composizione; sono i Ira
vertino la steretta all"apice della tiara, due blocchi della Fama d
stru. 1 festoni. Rame sbalzato per le due trombe
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I)x';ln\lll s
sottosguandr,
Attacchi microbi
I \‘.lp.'lfu':.'

Decoesione: estesa in witie ke |".:lli dilavate dalla I‘L\"Z'_'IJ. s1mani-

festa con un aspetto ando ¢ scabro ¢ LI..I superticie; inoltre la perdita
del materiale cementante superficiale. forma o rende pio ampt gh
alveoli (di misura varabile da 2 a 4-5 ¢cm.). rendendo pericolant
cristalli e piccoli clasti.
- Fessurazioni: gravissime, sono sempre legate all'ossidazione di
grappe in fermo si onginali che di restauro; le zone staticamente pis
messe per questo fenomeno sono descntle alla v
le p arh1 pericolants

Alterazione cromabica: evad scolature di colore bruno ¢ ve
brillante causate dall’ossadazzone di elementi in ferro (cerchiatur
sulla n
Parti mancami: ¢ da considerarsi perduta la ma rie della
malta onginale cementante stesa tra i bloce |'l. fenomeno particolar
mente evidente sui profili esterni delle Fame.

Parti pericolanti: frammento di ricciolo inferiore destro dello stem
fratturato: porzione di panneggio tra le gambe della Fama di &
stra, costituito da un piccolo blocco a s¢ stante, sormetto da uni g
pa la cui piombatura ¢ staticamente msulliciente; mapg
vi, gravemente fessurate per ossad appe i lerro e per

feilo stato di ¢

srficialic croste nere di aspetto dendritico limitate ai

fsemvelione

slogici: colonie di alghe di media gravita su tutta

U mnerenie

)€ 1IN rame (rombe ).

"-'l. \II' I 5

la pessima qualita del matenale costitulive; panng
milta sul bracco sollevato della Fama di destra, quasi completa-
mente staccato per 'ossidazione di una gray )
delle due Fame, con gravissimi problem
zione sia delle '
ranti in ferro insenti nel restauro del 1957,

Sfaura

STATUE ALLEGORICHE DEL CORONAMENTO

abhondanza dei fraen - primia lesena dell amco

La fertilita dev camp < seconda lesena

y
! 'c‘- Wi detd aufunna < 1Crza ". SUCTEA

L'amenita der prane ¢ des gravding - quana lesena

Mareriale costiuiivo

Travertino per 1 piedistalli; traventino brecciato per le figure: stucco
to ¢ parte della cormucopia nella sola
Abbondanza dei Frutti; sono in rame, nelle quattro statue nspettiva-
mente. le della cormnucopia, le spighe o le reste di spighe m
marmo, 1 par n pini, la ghirlanda di froni

per le pieghe del man

) )
Ne aclio stara ai cov

Descrizic
- Strati sovrapposti: present
slazion ¢
net pan

ttacchn microbsologica: estesi su tatie le sculture, sono particolar-
mente accentuati nelle disomogeneiti della pietra quali alveoli, mi-

Crodessure, eCc

Crosie nere € ncro

rralmente piu estese

Decoeswone: grave su tutte le sculture, nelle zone pit esposte 2
agenti atmosfen i if ) fenomeni di erosione ¢ indebo-
wento del mateniale cementante superficiak




Fessurazioni: numerose ¢ gravi su alcune finiture onginali in malt
della prima statua (grande piega sinistra del manto), sono causate
probabilmente dall ossidazione dei chiodi di armatura in ferro,

- Alterazione cromatica: gore di colore verde-azzurro causate dal d
lavamento dei prodotti di ossidazione degli elementi in rame, pii
estese sulla prima scultura,

- Parti mancanti: perduto il mignolo della mano sinistra della quart
statua; la ghirlanda di fion in rame della stessa. caduta da tempo, ¢
stata recuperata

- Parti pericolanti: due foglie in rame della comucopia della prim:
statua, numerose reste delle spighe della seconda, un rametto con
foglia di vite della terza, un fiore in pietra prombato alla ghiranda
della quana statua.

Descrizione delle operazioni di restawro
Fer lo slemmi ¢ le quattro statue dell"attico.

Pulitura delle parti lapidee: asportazione meccanica delle crosie
dendritiche ¢ der depositi di polveri compattate; pulitura di tutie le
superfici con impacchi di sostanze idonee (carbonato d’ammonio
g- 100, EDTA g, 50 per hitro di acqua) tenute in sospensione in pol-
p di canta 0 silice micronizzata; asportazione meccanica dei residui
pils tenaci di incrostazioni, tramite vibromncisori ¢ n'i(r\‘vsuhhi.un;r
di precisione con ossido di alluminio a 180 mesh: asportazione mec-
canica delle stuccature inidonee,

- Pulitura delle parti metalliche: asportazione degh ossidh metallic
con microsabbiatura di precisione, a bassa pressione, con ossido
alluminio a 320 mesh per il rame; a pressione normale con ossido ds
alluminio a 180 mesh per il ferro e ottone; lavaggio degh elements
in rame con acqua distillata.

Trattamenti biodogici: asportazione meccanica di piante infestanti
trattamento biocida delle supertici lapidee con sostanze specifiche
(Preventol),

- Riadesione di parti staccate o pericolants: | frammenti in pictra so-
o stati farti riaderire con una resina epossidica (EP 250 ¢ K2502)
ancoraty, dove necessario, con permi in accino mox fikettat. La ;‘,.1:'
te in malta della manica della Fama di destra & stata completamente
distaccata dalla sculura per poter trattare la staffa interna ossidata
con convertitore di ruggine (Fertan), per nicreare il nucleo mtemo
ormal polverizzato, € stato creato un letto di mala, di composizione
simile all’originale (calce ¢ pozzolana 1:2), con aggiunta di una
esina acrilica in emulsione, (Primal AC33), in cui & stata affogala
una rele, sagomata, n acciaio inox; i frammenti del panneggio in
malta, consohdat con resina acrilica (Primal AC33) e farti aderire
Ira loro con resina epossidica (SPHXN66 Stac), sono stati allettan
sul nuovo nucleo in malta

Le gravi fessurazion delle mappe delle due chiavi dello stemma so-
no state consolidate con infiltrazzont di resing epossidica Nuida
(EP2501 ¢ EP2101 S1ac), previa asportazione delle'grappe in fermo ¢
tura delle fessure con resina salicomca (Rodorsi] RTY 583-

Rhéne Poulenc) ¢ lattice di gomma. [ consolidamento delle ali del-
le Fame ¢ il ripeisting della loro originaria macching stabica, & stato
oggetto di un complesso studio e di un alirettanto complesso mter-
vento strutturale {(cfr. relazione Archires) l.';m.'nm-;uu- della parte
lerminale della tromba € slato oftenuto tram ite un'amima in vetrore
ana, inserita “a cavallo™ tra le due porzioni di wba; la romba & s
la agganciata alla scultura con un pemo in acciaio INOX passante tra
la tube ¢ la mano della Fama
La revisione degh ancoruggi di alcuni clementi in rame & stata ese
guita con paccole colature di piombo: le reste delle spighe della se
conda statua sono state fatte aderire con piccoli punti di resina epos-
hirkanda &1 Horr della quarta statea € stata riapplicata con
una fascia in acciao inox, provvista di occhiello, posta attomo alla
mano alzata della figura; una vite bullonata ancora la ghirlanda
all"occhielio
- Stuccatura: le lacune di profondita sono state colmate con rinzafh
in malta a base di calce Mraulica e polvere di marmo (1:2) con 1"ag-
giunta, dove necessario, di mattone in pezet; tutte le soluzioni di

sidica, la

Fernilick, dettaglao dopo la palitara. Strats framenentan composti ds assala

di calcio (P, Rizan

CONtNUIA sono state stuccate con una malta sdraulica (C30). con
giunta di piccole percentuali di polven diverse per colore ¢ granulo-
metrna (marmi, sabbie silicee, pozzolana) a seconda del tono base
della pretra circostante; ke stuccature sono state eseguite “a livello”
n accordo con la Direzione lavor

Tratamento delle part metalliche: gh ancoraggn i ferro sono stats
trattat con convertitore di ruggine ¢ protett con vemic epossidiche
{(Epofan e Tsofan di colore bianco - Lechler): gh element decorativi
In rame sono stati protetiy ¢on un primo strato di resina acrilica
(Incralac) e quindi tinteggiati in bianco con colori a vernice
(Maimeri) miscelati con Incralac,

-

ALTORILIEVI]

- L'lmperatore Agrippa osserva il progento deil’ acquedonio Vergine
SUPETIONe SINistro

Una fanciwlla romana indica ai soldati assetari una sorgente - re-
re destro

- regisiro

RISrO S

Ma
Marmo di Carrara per i rilievi figuran; travertin
per la comice a ovuli e foglie; nel solo rilievo di destra, parti emer

genti eseguite in steeco e dettagli dipint

rade cosniive

O € MUCCO Manco

fi colore nero,

Descrizione dello state di conservaziont

- Strati sovrapposti: guano abbondantemente depositato in strati te-
nact su tutts 1 paani onizzontali ¢ sugli aggetti; polven incocrenti,
Spesso compattate, present in strato consistente su tutta la superfi-
Ce Croste nere, spesse ¢ tenaci, in tutte le zone di maggs
squadro ¢ pet punti di pio minuta lavorazione: presenti in strato sot-
tike nelle altre part della superficie

Strats bruni costituiti principalmente da ossalato di calewo (clr. relazio-
me LCR.), & aspetio hscio ¢ luexdo, di 1ono bruno scuro, foremente
adess alla superficie del marmo, che nisulta, al di sotio, perfettamente
ata: interessano in modo pit o meno uniforme la maggior par
integrazion: onginali in malia

we solio-

consaery
te dei piani in aggetto, comprese le
non se ne trava traccia nel piano di fondo del rlievo di desira

- Decoesione in wtte le zone imeressate dall’azione della pioggia
pit ampiamente diffusa nel rilievo di Agrippa.



- Disgregazione localizzata nei particolari aggettanti della sculura, la-
voruli in piceoko spessore, come foglie, piume, nas, pieghe sottili, ecc.
Spesso ¢ grave entitd, si manifesta con fenomeni di polverizzazione in
profonditd, ed & legata probabilmente all azione della pioggia.

- Fratrazione: il fenomeno, molto localizzato (naso ¢ braccio de-
stro della vergine, manto di Agrippa, cartiglio) si manifesta in nu-
merose fessure sottili dell"andamento parallelo o a raggiera

- Alterazioni cromatiche. di tono giallo-bruno, interessano gran par-
te delle superfici.

- Perdita di materiake, in genere di piccola entitd, localizzata nelle
parti fortemente disgregate; la perdita del braccio e di parte del car-
tigho nel rilievo di Agrippa, & stata probabilmente causata dal con-
catenarsi dell'azione della pioggia con i fenomeni di frutturazione ¢
disgreguzione sopra descritti.

Descrizione delle operazioni di restauro
(Cfr. olire)

STATUE ALLEGORICHE ENTRO NICCHIE

- La Fertilitd - nicchia rettangolare sotto il rilievo di Agrippa.
- La Salubritd - nicchia rettangolare sotto il rilievo della fanciulla
romand.

Materiale costitufive

Marmo di Carrar; nella statua della Salubrita malta di cakee, pozeo-
lana ¢ mattoni, con scialbatura bianca a calee, per parte delle rocoe
in secondo piano.

Descrizione dello stato di conservazione

- Strati sovrapposti: polveri incocrenti abbondanti ¢ siratificate pre-
senti nelle zone protetee delle sculture; croste nere di spessore mini-
mo localizzate nei sottosquadri della parte anteriore delle statue;
presenti strati bruni abbastanza estesi, con le stesse caratteristiche di
quelli descritti per gli altorilievi,

- Decoesione grave su tutte le zone dilavate dalla pioggia.

- Disgregazione grave, localizzata, come negli altorilicvi. nei parti-
colari sottili ¢ in rilievo come i nasi, i lobi delle orecchie, le foglie
di alloro delle corone.

- Alterazions cromatiche, di tono gialle-ocra, non eccessivamente
eslese.

Deserizione delle operazioni di restairo
(Cfr. oltre)

STATUA DIOCEANO

Materiale costitutivo
Marmo di Carran.

Descrizione dello sato di conservazione

- Strati sovrapposti: polvert incoerenti e croste nere di particolare te-
nacia, in parte legate all'azione dell’aerosol delle sottostanti uscite
dacqua, rikevabily in wit 1 sottosquadri ¢ in wite le zone non sotlo-
poste a dilavamento dell acqua piovana.

- Decoesione grave in tutte le zoae dilavate dalla pioggia; in alcuni
punti si evidenzia la venatura del marmo.

- Disgregazione molto grave ed estesa: interessa particolarmente il
volto {perdita di un’intera narice del naso), la barba, il panneggio ¢
le gambe della figura: il fenomeno deve probabilmente collegarsi al
particolare microclima circostante la scultura,

- Fessurazioni limitate: di una certa gravita ¢ la fessura sull’ascella
del braccio sinistro, causata probabilmente dall’ossidazione di un
pemo intermo. Presenti ma limitate be fratturazioni superficiali.

- Esfoliazioni numerose ¢ piuttosto estese, hanno andamento per-
pendicolare alla superficie.

Descrizione degl wnterveni effertiati

Per glhi altorilievi, le due statue allegoriche ¢ la statua di Oceano.

- Preconsolidamento: lunga operazione di preconsolidamento, effet-
tuata per tutle le superfici disgregate, con impacchi forzati di silica-
to di etile (Rinforzante OH).

- Puliwra: asponazione con mezzi meccanich degli accumuli di pol-
vere ¢ di guano; asportazione degh strati superficiali di sporco su
purti decoese con impacchi di sostanze idonee (Carboaato di ammeo-
nio gr. 50 ¢ EDTA gr. 30 per litro di acqua) ¢ delle crosie nere
(Carbonato di ammonio gr. 100 ¢ EDTA gr. 50 per litro d "acqua),
aspontazione delle incrostazioni piil tenaci con vibroincison, bisturi
¢ microsabbiatura di precisione con ossido di alluminio a 320 mesh;
lavaggio finake con acqua deionizzata,

- Stuccatura e microstuceatura di tutte le soluzioni di continuiti con
malta a base di grassello di calee e polveri di marmo di colori diver-
si e granulometria controllata (50 mesh per ke stuccature di superfi-
cie, eseguite “a livello", 80 mesh per ke microstuccature).

- Presentazione estetica: la presenza degli stirati scuri di ossalati di
calcio sulle superfici alierava fgrtemente la leggibilita delle scultu-
re; si @ ovvialo a questo inconvemiente, in accordo con la Direzone
det lavon, schiarendo le parti interessate con colori a vemice bian-
co-ocra legati con il medesimo prodotio adoperato come protettivo
superficiale (280 Wacker). Questa operazione ha consentito di dimi-
nuire ko squilibrio tonale nispetto alla pietra circostante, evitando so-
veapposizioni di prodotts coprenti.

STATUE DEI DUE TRITONI CON CAVALLO IRATO E CON
CAVALLO PLACIDO

Maeriale costitufivo
Marmo di Carrara.

Descrizione dello stato di conservazione

- Struti sovrapposti: polvent incocrenti su tutta la superficie, m strati
minimi ma fortemente penetrati tra 1 cristalli del marmo. Croste ne-
re limitate ai sottosquadri. per la maggior parte di aspetto dendriti-
0. Depositi calcarei: ke due sculture, interessate dall*azione diretia
dell’acqua della fontana, mostrano incrostazioni “da schizzo”, de-
scritte nella scheda relativa alla scogliera. lungo parte del lianco si-
nistro del cavallo placido, ¢ su tuita la faccia interma ¢ parte di quel-
la esterna della pinna sinistra del cavallo irato. La parziale immer-
sione nelle vasche di raccolia dell’acqua ha causato, in tuita la parte
bassa delle statue, depositi omogenei di calcare compatio, dello
spessore di 2-3 cm,

- Erosione: accentuati fenomeni di erosione superficiale. causati
dull'azione degli agenti atmosfericr ¢ facilitati dalla particolare fra-
gilith del materale costitutivo. Nelke zone esposte, & struttura cri-
stallina evidente, si rilevano perdite di spessore di alcuni millimetn;
sono infatti visibili numerose venature del marmo in rilievo nspelto
alla superficie circostante.

- Fessurazioni: molto gravi ¢ numerose. 11 fenomeno pud attnbuirsi
a fattori molteplici come 1'azione di grappe ¢ pemi in fermo ossidati,
sia intemi che esteri, il peso dei forti aggetti come le ali ¢ le zampe
dei cavalli, o le bruccia dei tritoni, la discutibile qualiti del matena-
le costitutivo, ricco di venature e fortemente disomogeneo. Alle fes-
surazioni profonde si accompagna spesso la presenza di sonili fra-
ture parallele, con andamento in genere normalke alle fessure. Prima
¢ dopo le operazioni di restauro, sono state effetiuate auscultazioni
con ultrasuoni (cfr. relazione CN.D. ¢ LC.R.}, che hanno individua-
to le zone fessurate da considerarsi maggiomente a “rischio™ I'im-
dagine ha segnalato la presenza di gravi fenomeni di decoesione
all interno di alcune fessure,

- Degradazione differenziale: 1 rilevamenti sopra descrith hanno
evidenziato una singolare fragilitd del materiale in zone in cui il
marmo ha una particolare tessitura macrocristalling; la zona mig-
giomente interessata a questo fenomeno & il ginocchio simstro del



ol restane

Corpi Baterali della facciata, specchiatura dell “aitoo durante
Polverizzazione ¢ perdita dea rilievi in stucco. (P. Rz

cavallo rato

Scaghatura: numeross, ma di scarsa entitd 1 lepomen di scaghatu
s presenti generalmente lungo le commessure tra 1 blocch o in
comspondenza di disomogeneitd del mateniale

Alterazione cromatica: presenti gore e aloni di colore verde bnl

Lante in cormispondenza di SEAPPS 1 oltone

Descrizione delle operazioni di vestauro
- Pulitura: asportazione del materiale incoerente penetrato nella su-
erficie tramite impacchi di sostanze a pH leggermente alcalino
(Carbonato d’ammonio al 5% in acqua. tenuto in sespensione in
polpa di cellulosa). Asportazione delle croste nere con azione mec-
canica ¢ chimica. Asportazione meccanica dei depositi cakearel con
"uso di martelletti ppeumaticl, microtrapani ¢ vibroincisori: la par-
ticolare delicatezza del materiale ha reso molto complessa questa
OpeTAZIone,

Preconsobdamento: sono state elfettuate, m tutle ke lessurazion
percolazioni di silicato di etile (Rinforzante OH) per ovviare i gra-
vi fenomen di decoesione miema
In accordo con i teenici dell’LC.R. si sono effettuate prove sper
mentali di impeegnazione ¢ percolazione (Resina RCE0), in com
spondenza del ginocchio sinistro del cavallo irato e su alcune fesse-
re del pettorale del cavallo placido.

- Consolidamento: tutte le fessurazioni profonde sono state colmate
con resine epossidiche fluide (Eurostac EP2301 ¢ EP2101) previa
sigillatura delle giunzioni tra @ blocchi con malia liquida formata da
cemento desalinizzato (Aquila bianca) e polvere di marmo ventilata
{1:2) con aggiunta di resina acnilica in emulsione (Primal AC33) al
10% i acqua. Lo seconda fase di auscultazione con ultrasuoni, ef-
letata dopo le operaziom di consolidamento delle fessure, ha rile-
valo una situacione ancora critica m comspondenza del ginocchio
simstro del cavallo irato; la parte, priva di fratturaziont, € stata con-
solidata solo in superficie; sard quindi necessano tenere penodica-
mente la zoma solto controllo. Un problema analogo, ma di minore
gravith considerando gh spessort del marmo, € stato rikevato m cor
rispondenza della parte sinistra del collo del cavallo irao; 1a som
gliczza delle fessure presenti in quella zona non ha permesso una
penetrazione di resina sufficiente ad ovviare il problema

- Stuccatura ¢ microstuccatura: sigillatura di wirte le soluzioni di
continuiti ¢ microstuccatura superficiale eseguite con malte formate
da grassello di calee e inerti {polveri di marmo ¢ sabbie di fiume, di
colore ¢ granulometria controllata, 40 ¢ 80 mesh) in rapporto 1:2.
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Corpi lsterali della faccsata, specchiaura dell“asco duranse il restauro
Rifacimento del mascherone d angolo a caleo, delks comucopsa ¢ de Tnatii a
modellaso diretro, (P, Rz

CORPILATERALI DELLA FACCIATA

Wateriale cositutive

Travertno per lo stilobate, Je finestre centinate e a timpano, ke para-
ste e la parte supenore dei capitelli. Stucco dipinto a "finto traverti-
n0'” comicione sommitale modanato, specchiature dell”attico con
rilievi raffiguranti teste grottesche ¢ comucopic, grande comicione
mixlanato, piccole cornici sopra i capitelli, parte infenore a foghe
stilizzate dei capitelli, marcapiani tra @ due ordini di hinestre,
Intonaco dipinto a “finto travertine™ per 1 tondi circostanti 1 due or-
dini di finestre ¢ inscritti nei timpani ¢ nelle centine di queste
Intonaco dipinto: la terza finestra superiore della tucciala destra,
cieca. ha vetri ed infissi dipinti ad affresco,

Descrizione delfo stato & conservanione

- Strati sovrapposti: guano abbondante localizzato sui timpani, le
centing, ke foghe der capitelh, 1 parapetn delle finesire; croste nere,
spesso di aspetto dendntico, n it 1 sotlosquadn di una cena en-
ta; particolarmente tenact nelle balaustre, tmpant e centine, fregie
mensole delle finestre,

Decoesione: Traverting: grave nelle zone in cui il matenale ¢ di
qualitd scadente ¢ nelle parti dilavate dalla pioggia. Stucco: decoe-
sione grave ed estesa, unita a fenomeni di disgregazione ¢ polvenz-
zazione in profonditd; particolarmente accentuata nella prima spec-
chiatura angolare ¢ nel risvolto del lato sinistro, in cui 1 rilievi sono
perduti, ¢ nelle decorazioni del grande comicione sulle due taccate
Intonaco: numerose le zone abrase ¢ decoese, in particolare in corm
spondenza delle vie preferenziali di scornimento dell acqui
- Fessurazioni: Travertino: numerose ¢ gravi, inleressano general
mente gh architravi, ke paraste ¢ le colonne montants, le comici an
golari de1 balconi ¢ alcunt marcapiam delle finesire; legate princi-
palmente wll"ossidazione der pemi interni ¢ delle grappe
- Parth pencolant o staccate: Travertino: numerose, in cormispon-
denza delle zone fessurate. Steceo; numerose, interessano zone in
nhievo e di piccoke dimension, Intonaco: numerosi distacchi, anche
con gravi ngonfamenti tra gl strat di intonaco ¢ amiccio sia onigi-
nali ¢he di restauro

Parti mancanti: Travertino: limitate, interessano le comici delke fi-
nestre ¢ sono state tutte reintegrate nel restauro del 1957-58. Stucco:
completamente perduti i rilievi raffiguranti una comucopia, un vaso
di fiori ¢ un mascherone in comispondenza della parte angolare del-
la facciata sinistra ¢ un ricciolo con foglia del capitello esterno del



Corpi laterali della facciata, dettaghio & una specchintuen dell’amco.
Stuccature di restauro in malia poezolanca. (P, Riza)

risvalio di destra.

Insdoneitd det mezzi di ancoraggio: hanno perduto la loro funzio-
nalith numerose grappe in ferro per ossidazione ¢ rigonfiamento del
materiale. spesso causata dalla totale assenza di prombatura,

Descrizione delie operazioni di restaure

- Preconsolidamento ¢ fissaggio: - Stucchy: preconsolidamento delle
parti disgregate con impregnaziont di resing acrilica in emulsione 2
diverse concentraziont {Pnmal AC33 dal 2 al 10% in acqua).
Intonact: impregnazione delle zone decoese ed abrase ¢ fissaggio
del colore della finestra dipinta con resina acrilica in emulsione.

- Pulitura: Travertino: asportazione degli strati di sporco tramite ne-
bulizzazione ¢ atomizzazione d'acqua; eliminazione delle incrosta-
aion piiz tenact con sabbiatura di media precisione. Stucchi ¢ into-
nact: pulitura con impacchi di soluzioni idonee (Carbonato d’am-
monio gr. S0 ¢ EDTA gr. 30 per litro di acqua) tenute in sospensio-
ne in polpa di carta. Finestra dipinta: asportazione delle ndipimture
con impacchi di sostanze idonee (Acetone, Carbonato d ammonio
ar. 30 ed EDTA gr. 20 per litro di soluzioneg, tenull in sospensione
in silice micronizzata) ¢ con I"azione meccamica del bistur

- Consolidamento: Travertino: sono stale eseguile accurale operi-
zioni di consolidamento ¢ impemiazione si tutle le zone statica-
mente compromesse per fenomem di fessurazione (cfr. relazione
Archires). Stucchi ¢ intonaci: consoldamento degli strati di malta
con mfiltrazsont di una malta wravlica (Ledan TB1); con resine vi-
niliche i emulsione per distacchs di piccola entith (Vinnapas CEF
10-Wacker)

- Riadesione di frammenti: Travertino: incollaggio di parti staccate
effettuato con resine epossidiche con I"aggiunta, dove necessario, di
permi in acciaio inox. Stucchi: riadesione di frammenti di piccola ¢
media entitd con resina vinilica (Vinnapas CEF 10).

Steccatura ¢ microstuecarura: Travertino: stuccatura di tutte ke so-
luzsoni di continuitd con malta idraulica (C20) con aggiunta di p-
cole percentuali di ineri (polveri di marmo. sabbie silicee, pozzola
na) di colore ¢ granulometria controllat. Stucchi ¢ intonaci: sono
state risarcite tutte le soluzioni di continuita, con malta a base di
grassello di calee ¢ pozzolana setacciata (1:2): sono skale microstuc-
cate Je parti decoese ed erose con malta, composta di grassello di
calce ¢ pozzolana ventilata (1:2).

- Reintegrazione di parti mancanti: Travertino: sono stati eseguiti
numerosi nfacimenti di parti mancanti, spesso sostituendo quelli

Scoulicr, roces intamo x una userla 4 scgua. Depositi calcared. (P Riexi)

midoner del restauro del 1957-58. Le reintegrazions sono state ese-
guite con una malta composta di calee idraubca (Lafarge) e sabbia
silicea (1:2) con Paggiunta di resina acrilica n emulsione (Primal
AC33 al 10% in acqua). Stucchi: sono stati completamente rifati il
mascherone angolare sinistro, la specchiztura con comucopia alla
sua destra ¢ il grappolo di frutt sotto di esso, il vaso di fion e frutti
del risvolto sinistro e 1l necolo del capatello di quello destro. Le
reintegrazioni sono state effettuate (escluso il mascherone) copsan-
do. a mano hibery, le decorazioni speculan della parte opposta. 1l
mascherone € stato eseguito, in 2ccordo con la Direzione dei lavon,
con il calco “mn siu”™ i quello in secondo piano del rsvolto destro
pit simile, come dimensioni, alle maschere del lato sinistro. Le 20

ne rifatte sono sate esegute conservando, dopo un accurato Conso
lhdamento, e le parti di intonaco onginale ancora esistentis sono
statt asportati, dove possibile. i grossi chiodi in fermo di armatura or-
mai ossidati, e sono stati trattati con convertitore di ruggine (Fentan)
¢ vermice epossidica (Epofan), guelli non asportabili. Seno stati in-
senti, in luogo degli originali. pemi in accuno mox di diametro va-
riahile fra 3 ¢ 5 mm. Le zone reintegrate a “mano libera™ sono state
eseguite stendendo, in varie riprese, stral di malta foomata da calee
idraulica (Lafarge) ¢ pozzolana selacciata 2 granulometria via via
pii sottile in rapporto 1:1. con |"aggienta di resina acrilica in emul-
sione (Primal AC33 al 1046 in acqua). 11 calco del mascherone € sta-
to eseguito con un negativo m silicone (Rodorsil RTV) ¢ una con-
troforma a tassell in gesso alabastring, il positivo € stato eflettuato
colando, tra la controforma ¢ il necleo ancora conservato del ma

scherone oniginale, una mala liquida composta da cemento desali

mizzalo (Aguila bianca) e pozzolana setacciata (30 mesh) m rappor-
to 1:1 con aggiunta di ml. 10 di resina acrilica (Primal AC33),

- Ripristing degli ancoraggi: sono state sostituite 14 grappe in ferro,
imdonee, con alire in acciaio inox della stessa forma e dimensione:
tutte Je altre sono state trattate con convertitore i ruggine (Fertan) ¢
vemici epossidiche (Epofan ¢ Isofan. di colore bianco). Diciassetie
delle ventiquatiro piccole grappe che ancorano 1 davanzali delle ba-
laustre con i blocchi angolan di queste, ormai inidonee, sono state
sostituite con perni in acciaio inox lunghi mediamente cm. 27: gue-
sti, inseriti a 43 gradi a cavallo der due blocehi, sono stati fissats con
una malta liquida composta di calee sdraulica (Lafarge), polvere di
mattone ¢ pozzolana ventilata (1:2), Tutte le grappe (74) onginal ¢
sostituite, sono state ancorae nei punti di inserimento nella pietra,
con colature di piombe,
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i ¢ microbiologicr:
;nn.nw da piccoli animali e volarili ¢

i presenza di un ricco humus
Pumiditi costante della fonta-

ma favoriscono la continua crescita di prante mfestanti; ke specie pia
abbondanti sono la Parictana ¢ il Capelvenere (cfr. relazione
LC.R.). Tra i diversi strati di calcare, nelle grome ¢ ovungue le su-

wrfici presentino un elevato grado di umiditd costante, s1 ¢ rilevata
dante formazione di alghe (cfr. analisi LGR.). Queste, pe
in microfratture o alveoli naturali del travertino, ne hanno
causato un evidente idebolimento superficiale.
- Alterazione cromatica: vaste macchie di colore giallo-arancia inte
ressane generalmente le vie di scorrimento
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I ellato Jcl";ui‘ lo sulla superhicie

Decoesione: ¢ colare tenacia del travertino ¢ la
dhscreta qualita di quello adoperato per la costruzione della scoglie-
ra, non st pud parlare di vera e propria decoesione delle superficr; la
violenla azone dell’acqua ha tuttavia causato erosioni ¢ appatli-
mentt del modellato.

- Parti mancant: numerost sono i blocchi mancanti, alcuni, di cu
0g21 non s1 percepasce assenza, sono descritti nei documenti, come
i due serpenti in bigio antico sotto il vaso del barbiere e "aquila po
sta all’estrema sinistra della scogliera. Pii evidente la perdita di nu
merosi blocehi di minor interesse ma non meno importanti per la
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dell’acqua: esse sono
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composizione, come il grande masso verticale dello spig
asportato m tempi recenti, o parte degli elementi vegetali sul grande
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lato | ciente.
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asportaaone delle incrostaziont calcaree mediante azione
‘]LLL.II ica (martelli ¢ martellen ari compressi. Vibroimcisos.
atrici), operazione & risultata particolarmente lunga ¢ com-
plessa considerando la vastnd della superficie ncopenta ¢
del materiale da aspontare. Rimozione delle crosse
muli di sporco di varia natura, depositati nelle zone
iera, con atomizzazione, nebulizzazione d'acqua
a pressione.
- Asportazione di piante infestanti con mezzi meccas
Asportazione di attacchi algali con biocidi speci ln.l Ir"uu. MmO
Ciba Geigy).
Stuccalura:

Pulitura

nery

¢ wdropulitura

percolazione, tra 1 blocchi staccati, di malta liquida

composta ¢ cakee idravlica (Lafarge) ¢ pozzolana ventilata (1:2):
rinzaffo delle cavith maggion con calee |.,Ir.1| ica o grassello ¢ poz-
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L’USO DELLE MALTE E DEI METALLI
NELLA COSTRUZIONE E NELLA DECORAZIONE

Maria Grazia Chilosi

La lunga frequentazione del monumento, legata alle operazioni di
restauro, ¢i ha permesso di partecipare allo studio delle tecniche
costruttive, dei metodi di scultura ¢ di montaggio delle parti figu-
rative ¢ decorative, ma ha anche consentito di rilevare una serie di
particolarita ¢ accorgimenti tecnici. Questi, seppur marginali ri-
spetto alla lavorazione del mateniale lapideo, sono spesso rivelaton
della quantith e qualita dei problem che s1 doveltero alfrontare in
un cantiere cosi complesso ¢ di lunga durata come guello della
Fontana di Trevi.

Qui <1 dia conta di alcum der dat nlevan, focalizzando la desen-
zione sull'uso delle male ¢ der matenali metallics, cioé sui ponci-
pali “materiali di supporto” alla lavorazione in pietra,

L'uso di malie, ¢ di malte di vario tipo, & relativamente assai este-
so nella Fontana, esso & riconducibile in gran pare a prassi co-
struttive correnti, tuttavia in alcuni casi la sua ampiczza ¢ probabil-
mente legata alla necessita di abbreviare i tempi di attuazione o di
diminuire I'onere economico dell impresa.’

In base alla loro diversa funzione, le malte possono essere distinte
in: allettamenti dei blocchi di travertino, sigillature di giunzioni tra
1 blocchi, riempiments di sedi di gruppe, regolanizzazioni delle di-
somogeneita naturali des travertni, integrazioni del modellato, ag-
giunte o mutamenti in corso d'opera di parti scultoree, infine rea-
lizzazione di nvestimenti e di inten partiti decorativi.,

A prescindere dalla loro funzione, le malte hanno composizione
diversa secondo la loro ubicazzone: sui traverting della faccnata s
rova uno steeeo ad impasto omogeneo, di colore bianco, compo-
sto di gesso, con aggiunta di sostanze proteiche;® nella scogliera un
impasto di calce e pozzolana, ossia come ovvio una malta dalle
buone caratteristiche idrauliche, in genere con finitura superficiale
a calce.

I blocchi di travertino usati per la costruzione, squadrati con gran-
de cura, combaciano perfettamente tra loro ¢ sono in genere mon-
tati senza interposizione di malta. Tuttavia, in alcuni punti della
facciata, la necessitih di mettere a registro i blocchi ha comportato
la stesura in profondita di strati piv o meno abbondanti di malta ¢
I"uso di spesson, per lo pia hgnel. '

Nella scoghera le stuccature a calee e pozzolana der giunti, umica-
mente superficiali, hanno, oltre alla funzione estenca di celare le
commessure per imilare al meglio le rocee naturali, quella di sigil
lare le vie di infilirazzone dell"acqua.’

Per quanto nguarda le grappe ¢ 1 diversi ancoraggs metallici, 'uso
di malta in sostiezione o ad integrazione delle piombature, quasi
nullo nella parte centrale, si fa assai pik ampio nei corpi laterali
della facciata.’

Le disomogeneita superficiali tipiche del travertino, gli alveoli ¢ le
cavita di maggioni dimensioni, sono stuccate con notevole cura
nella facciata, con minore minuzia ovviamente nella scogliera. do-
ve anzi una certa irregolaritd superficiale nsultava esteticamente
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funzionale. *

Molto numerose sono le integraziom delle decoraziont piis o meno
complesse della facciata, n cut Jo stuceo accompagna le forme cir-
costanti, spesso assal articolate, i modo perfettamente mimetico:
porzioni delle foghe ¢ deghi elicr deir grandi capitelli, dei dentelli ¢
delle alire decorazionms del comicione, della ghirlanda che decora la
ghiera dell’arcone; particolarmente ampio ¢ ben condotto inter-
vento di nsarcimento ¢ finitera del cassettonato nella nicchia di
Oceano, tanto da rendere difficile distinguere tra parti in travertino
¢ stuceo.”

Nelle sculture figurate, sia in travertino che in marmo. s1 nlevano
integrazioni in malta, anche di notevoli dimensioni: in akcum casi
si tratta di parti in cui mancava pietra alla realizzazione di quanto
progettato, in altri di veri ¢ propri mutamenti di intenzione che
hanno comportato "aggiunta di materiale, quando la scultura era
gid finita,

Nella statua dell"attico raffigurante L "abbondanza dei fruti™, in
travertino breceiato, si trovano ambedue i tipi di integrazione: la
parte terminale della comucopia, il cui forte aggetto emergeva evi-
dentemente dal bloceo, ha fon ¢ fruit eseguiti interamente in
stuceo; essi hanno un nucleo a calee e pozzelana, cul si sovrappo-
ne un amalgama di calee e polvere di marmo che imita il colore ¢
la superficie della pietra.” Diversa la logica delle aggiunte in malta
di calce ¢ sabbia che interessano numerose pieghe della veste e del
manto; queste infatti sono eseguite a scultura gia ultimata per au-
mentare il volume del panneggio, forse allo scopo di rendere la fi-
gura pit proporzionata rispetto alle altre tre statue dell"attico,
Analoga correzione in malta doveva esservi nella statua raffiguran-
tc “L’amenita dei prati ¢ dei giardini™; sulla spalla destra, in una
zona finita ¢ poi tratlala appositamente, $1 SONG FOVAL NUMETosi
chiodi in ferro, infissi per sorreggere una aggiunta in stucco, omal
perduta. Una voluminosa aggiunta in malta interessa anche il pan-
negeio mtomo al bracewo della Fama a destra dello stemma: com-
posta di calee ¢ pozzolana & armata da una larga fascia di ferro. La
temporanea asportazsone di questa parte, pericolante, ha permesso
di constatare che la superficie sottostante in pietra era anche in
questo caso condotia a finitura.

Al prime tipo di integrazione, che possiamo considerare di nispar-
mio di materiale, si pud ricondurre il caso della statua della
“Salubrita”, in marmo di Carrara: nella parte inferiore simistra il
masso di roccia con elementi vegetali € realizzato in gran parte in
stucco; ad un nucleo in muratura, s1 sovrappone una malta di calee
¢ pozzolana, poi tinteggiata di banco ad mmitazione del marmo,
probabilmente a calce.

Molto numerosi 1 particolan modellat in malta aell"altorilievo raf-
figurante “La vergine che indica la sorgente ai soldati™, gli stucchi,
localizzat per lo pio lungo 1 bordi delle numerose lastre che costi-
tuiscono 11 nlievo, costrmscono parte della manica della lorica,



della barba ¢ della capigliatura del guerriero romano in secondo
piano; una lancia, I'indice della mano destra della fanciulla, gran
parte del bordo esterno del grande blocco sulla destro. Realizzati
Con un impasto compatto ¢ omogenco, di gesso ¢ poca calee carbo-
natata. ¢ varamente colorati, dovevano mn ongine essere nascosti
da una pit 0 meno generale scinlbatura a calee. di cul st sono rile-
vate tracce consistent in alcuni blocchs, ™ [n questo caso ke integra-
zioni sembrano i realtd neonducibali alla scarsa perizia tecnica
dell'artista, o quantomenao ad una centa trascuratezza nell'esecuzio-
ne, documentata anche da alire particolarma,”

Ancora diversa la sitsazione nell’altorilievo raffigurante "Agrippa
che osserva il progetto dell’acquedono™, assai meglio condotto co-
me tlecnica scultorea, L ampia integrazione in malta che costruisce
la pane inferiore del cartiglio con pianta ¢ prospetto dell acquedot-
1o, nonché il braccio dell’architetto, anche se il suo forte aggetto
pud far pensare ad una esecuzione in malta tin dall"origine, attual-
mente ¢ un inserto di restauro

Nei corpi laterali della facciata sono realizzati in stucco wth i par-
titi decorativi e gli elementi architettonici privi di funzione portan-
te: 1l cornicione sommitale; ke specchiature dell’attico con rilievi
raffiguranti teste grottesche ¢ comucopie; il grande cornicione mo-
dunato in hnea con quello del corpo centrale; le piceole cornici
sottostanti; 1 marcapiani tra 1 due ording di finestre; infine la parte
mferiore o foghe stilizeate der capitelli delle lesene. 11 materiale
costituhivo, calce e pozzolana di granulometrie diverse, ¢ il proce-
dimento esecutivo sono simili per e queste parti, *
Osservando ad esempio le specchiature dell attico, si rileva un pri-
mo strato di spessore variabile, una sorta di arriccio grossolano,
che uniforma le superfici del supporto murario ¢ a volte funge da
fondo ai rilievi; in questo strato sono inseriti grossi chiodi in ferro
a sezione quadrata ¢ testa grossa, confitti pid o meno profonda-
mente a seconda dell’aggetto della decorazione:'! essi sostengono
il nucleo grezzo del rilievo, in cui sono abbozzate sommariamente
ke forme con un impasto analogo a quello del primo strato; su que-
sto & modellato a mano il terzo ed ulimeo strito di stuceo, con cal-
ce ¢ pozzolana o granulometria sottile;” sulla superficie del rilievo,
abbastanza scabra, era poi stesa la tinteggiatura finale a “finto tra-
vertino™,

Le cortine in mattoni, su cui si aprono le grandi finestre di Palazzo
Poli, sono interamente intonacate, L'intonaco, composto anch’esso
di calee e pozzolana, ¢ steso, come di norma, in due strati: il primo
di arriceio, grossolano ¢ di notevole spessore, il secondo ad impa-
s10 pilt omogeneo ¢ spessore minore. L'intonaco di ogni specchia-
tura ¢ applicato in due pontate, con giunzioni orizzontali m lati
della finestra. Nelle zone di intonaco pi protette si rilevano tracee
di tinteggiature bianche, che documentano un trattamento a “linto
traverting” analogo a quello delke parti in stuceo,

Sul lato destro della facciata, vetn e infisss della terza finestra su-
penore, cieca, sono dipinti ad imitazione degli altri. L'intonaco &
amile a quello delle specchiature circostant, La tecnica di esecu-
zione, ormai difhicilmente apprezzabile per le numerose riprese
succedutest nel tempo, & citata come “buon fresco” nei documenti
di pagamento che descrivono accuratamente il color “cenerine” del
telzio, nonché le partiture degli sportelli ¢ le piombature dei vetn.
Tuttavia Partista non doveva essere troppo esperto nella teenica
dell’affresco se fu costretto a ritoccare I sua opera. shiaditasi “a
causa che la calcia aveva troppo tirata™.”

Nella scogliera I'uso di malte & piuttosto limitato, almeno in quan-
to progettato ¢ diretto dal Salvi. Le tre vasche centrali con il grosso
masso sottostante. progettate dal Pannini per riempire 'omido vo-
luto dal Salvi. " nonché ke due vasche laterali su cui si ergono i
gruppt de1 Trtoni, sono invece costruite m un robusto conglomera-
1o di calee, pozzolana ¢ cocciopesio.

I materiali metallici che con funzioni diverse, sia strutturali che de-
corative, sono stati utilizzat nella realizzazione della fontana sono
il ferro, il piombo, il rame ¢ una sua lega.

Sono realizzati in ferro quasi mati gli ancoraggi che, in forme di-
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verse, kegano o sostengono i blocchi di pietra.

Particolarmente complessa, una vera ¢ propria macching, anco-
raggio dello stemma Corsini al sommo dell"attico.”

Le quattro statee allegoriche dell”attico hunno sul retro tre grappe
di ferro a sezione quadrangolare, poste a distanza regolare, una per
ognuno dei tre blocchi che costituiscono le sculture, che & cosi col-
legato alle retrostanti lesenes le grappe sono composte da un’asola
circolare in cui si inserisce una barra piegata a “elle”. questa barra,
raggiunta la lesena, corme per circa un metro ¢ trenta centimetri en-
tro una cavita a sezione quadrata ¢ st iserisce pei nella muratura.”
Ancoraggi simili si nlevano nelle due statue della “Fertilita™ e del-
la “Salubritd”™ inserite entro nicchie profonde: una grappa. sempre
formata da due elementi, al centro della statua, in alto, e altre due
appaate pit in basso, Nella parete della nicchia compaiono peral-
tro diverss scassi: nella parte superiore, quattro sedi vaote, con
bordi scalpellati, sono certamente relative all aggancio delke statue
in stuceo che in un primo tempo omavano ke mechie; alin scassi
mai utilizzati fanno ipotizzare ripensamenti ¢ dilficolti incontrati
durante il montaggio, forse legati al limitato spazio a disposizio-
ne.’

La gigantesca statua di “Oceano”. non potendo essere ancorata al
fondo del nicchiore, eccessivamente distante, & sostenuta da una
lunga grappa verticale, inserita ad una estremiti nella schiena della
statua. all"altra sul fondo del conchiglone,

Ancoraggl semplict sono visibali in pits punti della facciata. dispo-
sti a legare tra loro ¢ alla struttura muraria i blocchi aggettant del-
le modanature architettoniche; si tratta di grappe di dimensioni va-
riabili, semplici o inginocchiate.”

Una lunga calena in ferro a sezione rettangolare, piegata a semi-
cerchio, lega intero catino del nicchione centrule: essa € nserity
in uno scasso aperto sulla faccia inferiore del comicione all‘impo-
sta del catino ed & celata da uno spesso strato di stuceo,

Il ferro & poi utilizzato, in forma di chiodi, barrette, fil, quale ar-
matura ¢ sostegno di rilievi e di integraziom scultoree in stueco,
come gid ampiamente descritto,

Molteplici anche gli usi del prombo, legati comungue alle sue ca-
rateristiche di malkeabilita ¢ stabilita, Come elemente di protezio-
ne per altri metalli € usato per sigillare ¢ isolare le grappe nei punti
di inserimento nella pietra: le prombature sono molto accurate per
gli ancoruggt delle sculture, dove risultano consistenti ¢ ben mar-
tellate, mentre un notevole risparmio di piombo si rileva nelle
grappe sui corpi laterali della facciata. La grande catena in ferro,
all'imposta del catino del nicchione, ¢ ricoperta da una lamina di
piombo spessa circa quatiro millimetri, che la isola dall’urmdith
della fontana, immedialamente sottostante ™.

Il prombo in fogli & utilizzato nell"allettamento di blocehi di note-
vale peso o che devono sopportare carichi notevol, evidentemente
allo scopo di livellare perfettamente la superficie di posa e di di-
stribuire il peso. ™

Con il piombo infine & reahizzata |'iscnzione a Clemente XIIL
nellattico: le lettere, ritaghate i una lamina di piombo, sono allet-
tate con stucco entro sedh scolpite nel marmo, ©

Per quanto riguarda le altre due iscrizioni, quella dedicata a
Benedetto XIV nel grande cornicione centrale ¢ realizzata in
rame.” quella mfenore, dedicata a Clemente X111, in una lega di
rame, all apparenza ottone, [l sistema di aggancio delle lettere, a
prescindere dalle diverse dimensioni. & uguale: esse sono attaccale
alla superficie dei conci con piccole grappe solidali alle lettere ¢
stuccate con “stucco bianco ¢ polvere di marmo™.” Ambedue ke
seritte avevano una doratura in superficic.

Una lega di rame & usata, in luogo del ferro, in alcune delle grappe
che collegano tra loro 1 blocchi delle due Fame, dei Tritoni e dei
Cavalli marini.

11 rame & poi utilizzato come supporto alla scultura in pietra; ¢id ha
consentito di realizzare particolan sospesi e aggettanti, ottenendo
una leggerezza ¢ una articolazione di forme imaggiungibili con la
pictra, ¢ tanto pio con un materiale scarsamente lavorabile come il
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NOTE

' Questa metive & “rispanmio” sembra prevalere ned corpi liaterali. che utilizzavano la struttura preesistente ds Palazza Poli, nispetto alla facciata centrale,
nanché pelle pani realizzate nella seconda fase del lavara, seeto la direzione del Pasming, rispetto a quanto eseguito sotto ka diretta responsabalita del Salvi.

' Per la composizone ci sa riferisce albe analisi curate dall’ Istitwto Centrale del Restauro,

" In particolare tutti | blocchi situati alla base della grande scrizione mediana, substo sopra | capitelll, sono sollevati da quelli sottastanti con spessar in fermoe
in legno e strati abbondanti di malta.
* Propeio la perdita di fusesonalith di parte delle sutwre ded glunts, in prossimat delle vie dsoqua, ha causato la formaesone del pit consistenti depasiti
caleare, quelli caod da stillicidio, per la cul descnasane si confroati, in questo stesso volume, La relazione di nestaro,

N pessino stara de conservazione delle staffature in ferro nei laterali deriva proprio dalla mancare totale o dalka scansith del promba, mentre la eccezionake
securatezza delle pioenbature nella parte centrale ha fatto si che gli ancoraggr melallici vi comsenvassero per Lo pli la loeo funzionalita.
* La qualita dei travertini utilizzati nella Fontana pud senza dubbio comsidersrsi oflimas rspetto ad alin monumenti romani. ma cero enanme quantitd &
materiale necessario ha comportato 1 uso anche 35 blocehi un po’ pii seadents, oon superficie molio accxdentata,
" Foese proprio ad una sua sdenlificazione come parke realizzata w stieeo si deve la tinteggaacura modema che ricoprivi il catino absidale con wns tempera
color ocra. Peraltro be stoccature in gesso della facciata sendono ad ingallire fortemente, probabilmente o causa del hegante cagamoo i impasso, ¢ quindi la
tnicggiatues pud foese derivare dalla volontd di nascondere una superficie deturpata & macchie ¢ aloni.
* La composizione dello strato superficiale & statn analizzata presso I'Istituto Centrale del Restauro; be garts metalliche che miegrano la stessa comucopia
sarane descntie poa oltre,
Y E" passibile che la scelta di eseguire goesta parte laterale in malta sia stata detara dalle dafficolth di messa in opera della statwa all interno dells angusea
nicchia rettangolare; aggiunta in malta @ stata ovvamenie escguita dopo b collocazsane.,
" Per la composizione degli stucchi, ¢ si miferisce come sempee alle analisi dell’ stiguto Centrale del Restaure: il colore dell impasio vana dal grigso al banco
al rasato: i resti di uno scialbo beasco-grgio, i discretn spessore, sono appeezzabili in particolare nei fondi dei blocchi in cuk sano scolpiti il vessillo e il
sokliso barhaeo,
 Indscativo tra natth il sissema di rilevare dal fondo akouni particolari assai poco aggettanti, comse il vessilko, alcune Foghie ¢ punte di lancia, gli occhi stessi del
soklato, con un semplice trato di coloce nera che sottalinea il contama, anziché com un yero ¢ propao selco nel marmo.
? Lo fa supporre da un lato la composizione della malta che sembra un conglomenaso cementizio e la presenza di un pantello o sezione circolare di aspetso
industriale, dall’altro ko stato di conservazione del manmo isteressato, in prossimith dell’insero, da fittissime fratturazsoni parallele 0 con andamento &
iera

' La teentica di esecuzione ha potugo valutarsk a pieno propo per il pessimo stato di conservazione del modelato, ke col numencse mancanze lasciavano in
vista gli strath pii itenai ¢ le anmature metalliche

“ Leggermente diversa |"amatura delle decorazioni architettoniche ad andamento veizzontake, in cui 1 chiodi sameggono barre di ferro alte o sostenere © kegare
£li ngpen.

“ Nelke decorazsoni nipetitive delle comici & probabile siamo stati utilizzati sia sagome che verl ¢ peopn stampi.

* Per una pit sccurata disamina della inleggiatura origisale si confronti, in questo stessa volume, il testo di Maria Talani.

" Per i documenti cui si Fa riferimento, si confront in appendios. Per la stratigrafia delle rdipiniure si confronti, in guesto stesso volume, la relazicoe di
restauro ¢ le analisi dell’ Istinaio Centrale del Restauro,

" Sui lemi delle vasche sooa ancara visibili in parte ke rocee in traventing che formavano le creste superion dell"oerida,

“ Per la descrizione si confronti in questo stesso volume il testo curato & Giuseppe De Mayo.

* Lo spessore delle grappe & di cm. 3.5; Jo scasso nelle besene ha cm. 23 di lato dana b funzioos non portante degli ancaraggi, si pud ipotizeare <he le bae
entrine, libere, per tanta Tunghezza nella muratura, per garantine moaggioe elasticit alla struttura o maggsar “gioco™ in caso di oscillazione,

7 Nella starus dell” Abbondanza, pio facilmente ispezionahile. si sono rilevate due sedi voote, una sul fondo ¢ una sulla statua, sealpellate sl boado, che
denunziana la presenza di una quarta gruppa. probabilmente eliminata durante il montaggio. Sul fosdo sono visiball alirt due scassi mai utilzzat, uno
peovvisto di foro, 1'aktro cieco, di cui & difficile immaginare ka funzicoe. In uno dei blocehi. Forse di fuso, (0 cul & scolpiea la figurn compaiono inolire ben
quattro sedi atte ad accogliere grappe con andamento parallebo alla superficse. Tra ke due statoe € il fondo delle nicchie, sotto gl ancoraggi, sono stati costrusti
n muratura dei blocehi a sezione triangolare che, obire a garantine maggicne seabilith, avevano probabilmente funzione di riempimento, per evatine socumuls di
maleriale esiraneo,

“ Si insendono grappe semplich guedle che hanna le due estremith piegate nella stessa direzione, inginocchiste quelle con e estremitd pregate n direzicos
oppasta; le prme ancorano 1ra loro blocchi accestati, ke seconde ancoruno alla murstura blocchs aggettanti,

" Sulla superficie della lamina di promba sona inseriti, a distanza regolare, una serie di chiodi sfalsati ira lom, cul @ avvolto un filo metallico. con funzione di
armatura dello stucco che colma la sede della catena e la cela alla vista,

* Foghi di pombo inseriti per Vintera ampiczes dei bloochi si sono osservati alla base della iscrizions superiore ¢ del grande comicione sopra 1 iscrizion:
mediana. nonché negli appoggei dei travi che soeregpond le balaustre delle finestre,

2 In un documento del 1744, per cul confronta in appendics, si deserive 1applicazione “con stucco bianco ¢ polvere di manma™ ponché um operazices di
lisciatuen € levigatura a pomice delle lemere,

* Net documenti di pagamento, per cui confronta in appendice. essa risulterebbe eseguata in ollone.

" Per il docamento, del 1 734, si confromti in appendice. |,

* Lar tromba di sinistra & formata g quattro fogli. due per la canna, doe per la campana; guella ds destra, pin cona ¢ rivolta verso Ualto, ha B canna composia
da wn unico foglio, ka camguara da due; per evitare obe Ta tramba si nempis i acqua provana, il ineemo della campani @ saldato unis soeta B Eppo convesso,
* Non ¢ chiaro originano metodo di aggancio di questa compasknone che, staceatasi da tempo. non reca cemai segni i ancoraggios piecoli fari per
imgerniatere sond invere visibdi sulla mana € sul busto della sestua,

¥ S confromting in appende s documentt &i pagamento ad Antoaio Carelli pattore.

“ Noa & detto che altrettanta cura sia stata applicata all’epoca del Pannini, alle grappe delke statve della pane infersare o, gib dal Salvi, alle staffature
tocakmente invisibili delde partiture architettoniche. Nell imervento attuale, per omogencith di tritamento, ise le staffe sono state tinteggiste in bignco. Per i
metodi adottati 53 confroati ka relazione &1 restauro,

= Nei documenti il pigmento & cilalo come “Bianca™ o come “Blunca di Veneza™ si tmita con ogni probability di baanco di Piombo in qualche forma &
combinazsne commerciale. 11 “Braneo di Venezia™ & cieaso in M. Doerner, Malmaterial und seine Verwendung in Bilde, 1921, ¢ in AAVV,, La fabbaica dei
coloer, 1986, come miscela commerciale di bianca di Prombo e spata pesante o bianco di Bario. in uguali proporzioni, L'uso del bianco di Bario come
pegmento sarebbe peraltro documentato dalla metd circa ded XV secolo.
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